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Как подключить выключатель с одной клавишей своими руками

  
Трудно даже представить сейчас человеческое существование без освещения, и соответственно, без выключателей, которыми это освещение приводится в действие. Ребёнок, научившись ходить и дотягиваться до выключателя, щёлкает им непрерывно, удивляясь появлению света, как какому-то волшебству или чуду. Но мы то, взрослые люди, отлично знаем, что в основе такого волшебства лежат законы физики и электротехники. На основе этих знаний познакомимся поближе с выключателем, его основной функцией, разновидностями и конструктивным исполнением, а также поговорим о том, как подключить выключатель света.
Основная функция
Выключатель света представляет собой коммутационное устройство, с помощью которого человек управляет освещением в помещении. Этот аппарат выполняет две операции – замыкает электрическую цепь, за счёт чего происходит включение лампы светильника, и размыкает её, лампа при этом гаснет.
В отличие от своих высоковольтных собратьев выключатель света предназначен для работы в осветительных сетях напряжением до 1000 В. Управляется он вручную, не защищён от токов короткого замыкания и перегруза. На нём нет дугогасительных камер, как на высоковольтном оборудовании, поэтому обычный бытовой аппарат рассчитан на маленькие токовые нагрузки.
 
Схема одноклавишного выключателя является самой известной и распространённой для подключения элементов освещения.
Но сейчас всё чаще дизайнерские решения подразумевают монтаж в жилых помещениях сложной конфигурации комнат, многоуровневых потолков и групповой осветительной системы. Здесь уже не получится просто подключить одноклавишный выключатель света, понадобятся более сложные модели. Например:
	Выключатель двухклавишный будет гораздо удобнее в применении, если комната имеет зональное разделение, когда в её рабочей части необходимо более яркое освещение, а в части для отдыха допустим свет приглушённый. Ещё такие устройства используют в гостиных, где смонтированы большие рожковые люстры на несколько ламп.


  	Выключатель трёхклавишный, совмещённый с розеткой. Такой аппарат удобно устанавливать, когда рядом находятся коридор, ванная комната и туалет. Схема подключения выключателя света в таком исполнении подразумевает подачу напряжения каждой клавишей на отдельную комнату, а розетка пригодится для того, чтобы пользоваться феном или электробритвой.
	Выключатель с подсветкой. Замечательный вариант для любого помещения. Зайдя в тёмную комнату, не придётся шаркать руками по стене в поисках выключателя, святящийся маячок укажет на его местонахождение.

О том, как установить эти коммутационные аппараты и как правильно подключить их, будет отдельный, более подробный разговор. Однако советуем вам начать знакомство с устройством, принципом действия и схемой подключения на примере одноклавишных выключателей.
Разновидности
Несмотря на всю элементарность, рассматриваемый выключатель света на одну клавишу имеет несколько разновидностей в зависимости от конструктивного исполнения.
 	Наружной установки. Подключение такого выключателя света с одной клавишей выполняют в случае, когда электрическая проводка выполняется по стенам (в гибких гофрированных, пластиковых либо металлических трубах; в специальных коробах; пластиковых кабельных каналах либо в открытом исполнении). Такой вид проводки чаще всего используют там, где невозможно скрыть её в стене. Например, для подключения лампочки в дачном деревянном домике, в сараях, гаражах и других хозяйственных постройках. Открытая проводка и выключатель наружного исполнения выглядят менее эстетично, но их главным достоинством является предельная простота монтажа и установки.
	Внутренней установки. Такие аппараты ставят, когда схема подключения одноклавишного выключателя подразумевает использование скрытой проводки (под штукатуркой либо внутри каркасных стен). В этом случае для того, чтобы установить выключатель света, в стене предварительно монтируют подрозетник (они бывают специальными для гипсокартонных и бетонных стен). Все эти работы чреваты большим количеством грязи и пыли, поэтому монтаж скрытой проводки и установку внутренних выключателей, как правило, совмещают с общим ремонтом помещения.


  Возьмите на заметку! При необходимости выключатель наружной установки можно использовать в качестве временного варианта, чтобы не затеваться с масштабным ремонтом электропроводки и избежать лишних финансовых затрат.
Если устанавливать светильник вам необходимо в помещении, где высокая степень влажности и не исключена вероятность попадания воды, то нет лучшего варианта, как подключить лампочку освещения через влагозащищённый выключатель. Чаще всего такой вариант применяется для бассейнов, бань, саун, автомоек. Герметичный корпус аппарата в сочетании с качественными уплотнениями защитит также и от пыли. Поэтому через влагозащищённые выключатели могут смело подключаться приборы освещения в мастерских и на строительных площадках с высоким содержанием пыли и грязи.
 Что ещё хотелось бы отметить, так это внешнее разнообразие выключателей на современном рынке электротоваров. Можно подобрать классический или какой-то интересный необычный дизайн, абсолютно любой цвет. Поэтому перед тем, как подключить в комнате выключатель, хорошенько обдумайте будущий внешний вид помещения, чтобы даже такая мелочь, как коммутационный аппарат, гармонировала с общим интерьером.
Устройство и принцип действия
Чтобы правильно подключить выключатель, не лишним будет для начала ознакомиться с его устройством. Он укомплектован следующими основными элементами:

Рабочая часть. Самым главным элементом является привод, на который крепится клавиша. Он устанавливается на металлическую рамку. Чтобы всю эту конструкцию закрепить в подрозетнике, имеется пара раздвижных лапок. Также рабочая часть содержит контакты, к которым необходимо подсоединить электрические провода.
Защитные пластиковые элементы. Клавиша, которая крепится непосредственно на рабочий механизм и осуществляет процесс включения-отключения. Рамка, выполненная из диэлектрического материала, защищает человека от соприкосновения с рабочей частью, находящейся под напряжением. Она крепится на механизм при помощи винтов либо пластиковыми защёлками.

  
Подключение осветительной лампочки через одноклавишный выключатель очень простое. В рабочей части аппарата есть контактная группа, состоящая из подвижного и неподвижного контакта. К подвижному контакту подсоединяется провод от источника питания, непосредственно на него одета клавиша. К неподвижному контакту крепится провод, идущий на лампу. При нажатии на клавишу подвижный контакт может находиться в одном из двух положений:
	Включено. Он замыкает электрическую цепь, фаза из питающей сети подаётся на осветительный прибор и лампочка загорается.
	Отключено. Электрическая цепь разомкнута, фаза на светильник не подаётся и лампочка не горит.

Необходимые инструменты и материалы
Перед тем, как выполнить подключение выключателя света, в комнате должна быть сделана разводка электрических проводов и подготовлено место (отверстие) в стене, куда непосредственно будет монтироваться коммутационный аппарат. Если этого нет, для начала вам придётся сделать штробы в стене (для прокладки электрического провода) и смонтировать распределительную коробку (в ней будут производиться соединения проводов). Для этого запаситесь следующими материалами и инструментами:
 
 
	Шпаклёвкой или алебастром.
	Перфоратором и болгаркой с кругом по бетону.
	Шпателем и ёмкостью для замешивания раствора.

Есть вариант немного проще – отыскать в комнате ближайшую установленную распределительную коробку и произвести подсоединение проводов в ней.
Имейте в виду! Распределительные коробки всегда монтируются под потолком (на расстоянии 10-30 см от него), поэтому для работы вам обязательно понадобится стремянка.
Чтобы самостоятельно произвести элементарный монтаж, а потом проверить, насколько правильно выполнена схема подключения выключателя к лампочке, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  	Выключатель с одной клавишей внутреннего исполнения.
	Полипропиленовый или пластмассовый подрозетник (монтажная коробка).
	Светильник на одну лампочку.
	Изоляционная лента.
	Отвёртка с индикацией напряжения.
	Нож для зачистки изоляционного слоя на проводах.

Подключение

О самом главном условии при выполнении любых электротехнических работ, мы будем напоминать вам почти в каждой статье. Перед началом работ отключите вводной автомат.
	Как уже говорилось выше, важным элементом в цепочке «выключатель-лампочка» является распределительная коробка. Первым делом проложите провод к коробке от источника питания (щитка).
	От распределительной коробки у вас должно идти два провода – один к выключателю, второй к патрону осветительного прибора. Очень удобно использовать провод с жилами, у которых изоляция разного цветового исполнения. Например, красная жила будет означать «фазу», синяя – «ноль».

 	Перед тем, как соединить между собой провода, разделайте все их концы и зачистите жилы. В распределительной коробке зачищать жилы нужно на 3-4 см, чтобы потом сделать надёжную скрутку, в выключателе и патроне для подсоединения к контактам достаточно будет зачистки на 5-8 мм.
	В патроне осветительного прибора есть два контакта, к одному из них подсоедините фазный провод, ко второму нулевой.
	Две жилы провода, подходящего к выключателю, подсоедините соответственно к подвижному и неподвижному контакту.
	Закрепите рамку и клавишу выключателя, а также соберите плафон осветительного прибора.
	А теперь самое главное – соединяете между собой провода в распределительной коробке (опытные электрики на своём жаргоне говорят «расключаете»). Здесь понадобится предельная внимательность, ничего не перепутайте, у вас должно получиться в результате три скрутки. Соедините нулевой провод, приходящий из питающей сети, с нулевой жилой, уходящей к осветительному прибору. Фазный провод из питающей сети соедините с жилой, идущей на подвижный контакт выключателя. Остаётся одна пара – это жила, которая в выключателе подсоединена к неподвижному контакту, и фазная жила светильника, соедините их между собой.


  	Сделайте надёжные скрутки (для лучшего контакта можно эти места ещё и пропаять), сверху заизолируйте специальной лентой и наденьте ПВХ трубки. Всё это аккуратно расположите в распределительной коробке, и закройте её крышкой.
	Включите вводной автомат и опробуйте в действии выключатель.

Очень важно! При соединении жилы выключателя с питающей сетью, не перепутайте фазный провод с нулевым. Запомните, коммутационный аппарат должен разрывать только «фазу». Иначе, при замене ламп в осветительном приборе вы можете попасть под напряжение.
Видео
  



Теперь вы знаете, как подключить выключатель с одной клавишей. Можно, конечно, пригласить для этого дела специалистов-электриков. Но в случае именно с этим устройством нет ничего сложного, а результат, сделанный своими руками, радует всегда вдвойне.
Как подключить выключатель с одной клавишей: схемы подключения и видео
Подключение одноклавишного выключателя света — задача, которая иногда встаёт перед домашним электриком. Большинство осветительных приборов управляется именно такими переключателями. В этой статье подробно рассматривается последовательность действий по подключению одноклавишного выключателя и его установке в домашних условиях без посторонней помощи.
Подготовительные работы перед установкой выключателя
Для подключения переключателя освещения должны быть проведены предварительные подготовительные действия. Инсталляция осуществляется от ближайшей распределительной коробки, к которой подведено питание — сетевые кабели подачи электрического тока.
Питание на выключатель и светильники подаётся из распределительной коробки
Прокладываются три линии — одна от распределительной коробки к светильнику, другая — от неё же к выключателю. Третья — приходит от щитка. Используются, как правило, двух- или трёхжильные провода установочного типа, т. е. с медной (или алюминиевой) жилой, выполненной из цельного металла. В обиходе такой провод называют жёстким в отличие от мягкого, в котором под изоляцией находятся косички из мелких волосяных проводников. На маркировке жёсткий кабель обозначается буквой «У». Площадь сечения проводника подбирается в соответствии с нагрузкой. Для обычной лампы или люстры, в которой совмещено до 3 ламп, достаточно провода с площадью сечения 1,5 мм2.
Если используются энергосберегающие или светодиодные лампочки, сечение проводника в целях экономии можно уменьшить до 0,75 мм2.
Тип монтажа проводки может быть двух видов — внутренний (скрытый) и наружный. Скрытая проводка устанавливается в толще стены или потолка. Наружная проходит по их поверхности, кабель упаковывается в гофре или кабель-канале, которые крепятся на стене специальными кронштейнами или другим крепёжным материалом.
После того как провода разведены, можно приступать к установке выключателя.
Схема подключения одноклавишного выключателя
Принцип действия выключателя основан на разрывании цепи питания лампочки или любого другого устройства. Переключение тумблера приводит в действие контактную пару, которая отсоединяет силовой провод от потребителя тока.
Выключатель обычно размыкает фазовый провод
Собирая схему, следует обратить внимание на надёжность контактов. Если провода будут иметь большие зазоры, то в один прекрасный момент может возникнуть так называемая электрическая дуга, температура которой достаточна для того, чтобы расплавить и воспламенить изоляцию. Это может привести к задымлению жилого помещения и даже к пожару. Для того чтобы избежать подобных явлений, используются следующие способы соединений:
	электротехнические клеммники. Особенно рекомендуется соединение клеммниками в тех случаях, когда нужно соединить между собой провода с жилами из разных материалов, например, алюминиевые и медные;При соединении через клеммник обеспечивается прочный надёжный контакт, так что провода никогда не будут искрить

	скрутки. Делаются при помощи плоскогубцев. Сняв ножом изоляцию на 1,5–2 см, переплетают провода в плотное соединение. После этого их пропаивают оловом и изолируют изолентой (не скотчем!). В случае подключения одной лампы таких соединений будет 3. Если домашняя сеть оборудована заземлением и используется трёхжильный кабель, все жилы «земли» соединяются в один узел внутри распределительной коробки.Провода плотно скручиваются при помощи плоскогубцев, а затем пропаиваются


Скрутка медного и алюминиевого проводов также возможна. Но если соединение будет перегружено, алюминий может оплавиться, так как имеет более низкую температуру плавления, чем медь. Контакт прервётся.

Инструменты и материалы для подключения
Для подключения понадобятся следующие инструменты:
	Нож.
	Электротехническая отвёртка.
	Бытовой индикатор напряжения.
	Плоскогубцы.

Из материалов под рукой должны быть:
	Провода нужной длины.
	Распределительная коробка.
	Клеммники или электромонтажная изолента.
	Патрон для лампы (и сама лампа).
	Одноклавишный выключатель.

Обратите внимание на нашу статью, где подробно описано, как правильно выбрать выключатели: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/rozetki-i-vyiklyuchateli-vidyi.html.

Фотогалерея: материалы для монтажа выключателя
	
	 Длина кабеля предварительно измеряется рулеткой на месте проведения работ

	
	 В зависимости от типа проводки нужно использовать наружные или встраиваемые (внутренние) распределительные коробки

	
	 Патрон крепится к потолку саморезами

	
	 Цоколь «правильного» выключателя может быть керамическим либо из качественной пластмассы

Пошаговая инструкция подключения одноклавишного выключателя
Если все инструменты и материалы готовы, можно приступать к сборке. Условно процедуру можно разделить на два шага:
	подключение контактов переключателя и лампочки;
	коммутация кабелей внутри распределительной коробки.

Перед этим все провода закрепляются на отведённых им местах в кабель-каналах или гофре. Распределительная коробка и подрозетник для выключателя прочно устанавливаются в (или на) стене. Порядок действий не имеет большого значения, но опытные электрики всегда начинают подключение с периферии — выключателя и лампочки, а заканчивают соединением проводов в коробке.
Подключение выключателя и лампы
	Если лампа уже подключена, можно начать с выключателя. Если нет — подсоединение двух проводов к ней не составит труда. В патроне имеется два разъёма, в каждый нужно ввести одну из жил кабеля и закрепить зажимным винтом.К патрону подводятся два провода и крепятся винтами к соответствующим контактам

	После этого подсоединяется выключатель. Для этого нужно разобрать его — отсоединить клавишу, крепящуюся на пластмассовых защёлках, и достать керамический (или пластмассовый) цоколь.При подключении проводов к выключателю и патрону порядок подсоединения проводов значения не имеет


Существуют различные модели выключателей, но в основной массе крепление их в подрозетнике осуществляется с помощью распорного механизма, установленного на цоколе. Перед тем как закрепить цоколь, нужно подсоединить к нему провода. Для этого ослабляются винты зажимов, провода вставляются в гнёзда, и винты зажимаются снова. Важно не перетянуть резьбовое крепление — затягивать нужно так, чтобы не повредить шлицы винта.
Если подрозетника нет и выключатель крепится снаружи, двумя шурупами прикручивают цоколь к поверхности стены.
Монтаж наружного выключателя производится сразу на поверхность стены
На этом этапе его нужно правильно расположить. Принято устанавливать выключатель так, чтобы выключение производилось нажатием кнопки вниз, а включение — вверх. Это делается из соображений безопасности. Если вдруг что-то случайно упадёт на выключатель сверху, механизм сработает на разрыв цепи и отключение.
После ввинчивания шурупов в стену и закрепления цоколя монтаж выключателя можно считать законченным. Останется только вставить на место клавишу, но сделать это можно в самом конце, после проверки работы всей цепи.
Коммутация кабелей в распределительной коробке
Перед началом соединения проводников необходимо обесточить линию, подающую электрический ток в распределительную коробку. Для этого нужно отключить пробки или автоматический прерыватель на щите счётчика.
Очень удобно проводить коммутацию по цвету жил. При помощи индикатора напряжения нужно определить, в какой из жил находится фаза, а в какой — ноль. Прикосновение к фазовому проводу вызовет свечение диода на пробнике.
Индикатор приводится в действие прикладыванием пальца к красному колпачку
Обычно «фазу» подсоединяют к красной жиле провода, «ноль» — к синей, «заземление» — к белой.
	Фазную жилу подсоединяют к одному из проводов, ведущих к выключателю. Это нужно для того, чтобы во время выключения лампы, прерывалась именно «фаза», так как именно она таит в себе угрозу электрического удара.
	Вторую жилу, идущую от переключателя, подсоединяют к красному проводу от лампы. А синий провод от лампы подключается к синему проводу питания, приходящего от электрощита. Таким образом, цепь замыкается. Перед испытанием подключения выключатель переводят в положение «Выключено», то есть нажимают клавишу вниз. После этого включаются пробки (или автоматы) на щитке и нажимается клавиша выключателя. Если всё работает, нужно снова обесточить цепь и замотать оголённые соединения при помощи изоленты. Провода аккуратно уложить внутрь коробки и закрыть её крышкой.
	Устанавливается клавиша на выключатель. Сборка и подключение завершены.Если всё работает нормально, можно собирать выключатель и закрывать распределительную коробку


Если разводка в доме выполнена трёхжильными кабелями, все белые проводники «земли» соединяются между собой.
Видео: схема подключения одноклавишного выключателя


Вам также может быть полезен материал с инструкцией по подключению проходного выключателя: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-sdelat-prohodnoy-vyiklyuchatel.html.

Как подключить 3 розетки и 1 выключатель из одной распределительной коробки
Иногда нужно к уже имеющейся проводке подключить дополнительно одну или несколько розеток. Это легко можно сделать, заведя в распределительную коробку ещё один кабель.
Следует отметить, что для розеток принято использовать соединительные провода с большей площадью сечения. Связано это с тем, что в розетку включаются разнообразные бытовые приборы. Это может быть чайник или, к примеру, пылесос. Потребляемая ими мощность выше, чем у простой лампочки, и поэтому тонкие провода могут нагреваться, что нежелательно. Поэтому розетки подключают кабелями, сечение которых начинается от 2,5 мм2.
Процесс подключения заключается в подсоединении провода к линии питания, пришедшей к распределительной коробке от щита. Как и при монтаже выключателя, все работы должны проводиться только при выключенных пробках.
	Как и в первом случае, сначала монтируются розетки на стене. Теоретически можно установить любое количество розеток, соединив их между собой параллельно.Для соединения розеток друг с другом используются специальные перемычки

	Далее от них прокладывается кабель к распределительной коробке. Крышка снимается и проводник заводится внутрь.
	Две жилы соединяются с магистральной линией, пришедшей от щитка. Если всё сделано правильно, то индикатор покажет наличие напряжения в розетках (загорится красный светодиод).
	После этого все провода снова укладывают внутрь коробки и закрывают крышкой.Линия розеток подключается напрямую к приходящим со щитка фазовому и нулевому проводам


При коммутации проводов при помощи скруток желательно тщательно зачистить все контакты ножом или мелким напильником. Иногда старая проводка окисляется в местах соединения и контакт от этого становится неустойчивым. При добавлении новых проводов скрутка делается при помощи плоскогубцев.

Во избежание короткого замыкания изоляция должна полностью исключить возможные контакты проводов с разными полюсами.
Видео: подключение одноклавишного выключателя и розетки


Как подключить одноклавишный переключатель на две лампочки
Если от одного выключателя нужно включать одновременно две лампочки, находящиеся в разных местах, применяется та же схема подключения.
Управление подачей тока на лампы осуществляется одним выключателем, но варианты подключения самих ламп могут различаться.
Новый кабель в коробке
В распределительную коробку заводится ещё один кабель. Зачищаются концы жил и подсоединяются к тем же выводам, что и первая лампа. Это займёт некоторый дополнительный объём внутри коробки, но если места достаточно, то ничего страшного не случится.
Одним из способов подключения двух лампочек к одному выключателю является подсоединение обоих пар проводов к одним и тем же контактам
Кабель от имеющегося прибора
От уже имеющейся лампы монтируется отвод, который присоединяется к ней параллельно. Для этого в патрон первой лампы заводят два дополнительных контакта («ноль» и «фазу», красный и синий) и протягивают их ко второй лампе.
Преимуществом параллельной схемы подключения ламп является возможность их использования в любом количестве
Выбор подключения выбирается в зависимости от ситуации. Второй вариант применяется чаще, так как зачастую в распределительной коробке недостаточно места для ввода дополнительных кабелей. Кроме того, таким способом можно подключать не только две лампы, но и большее их количество. Главное — соблюдать принцип параллельного соединения проводов.
Хотите, чтобы лампы включались плавно? Смотрите схемы подключения такой системы в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/plavnoe-vklyuchenie-lamp-nakalivaniya-220.html.

Проводя монтаж домашнего электрооборудования, нужно помнить о соблюдении норм безопасности. Перед началом работы нужно обязательно отключать питание сети. Лучше использовать инструменты с диэлектрическим покрытием и кабели соответствующего сечения. Нельзя бросать оголённые концы проводников на радиаторы или водопроводные трубы. Кроме того, требуется соблюдать нормативные параметры соединений.
 Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!конструкция и назначение, виды фурнитуры
 На чтение 7 мин Просмотров 284 Опубликовано 05.08.2019 Обновлено 15.07.2019
Всем пользователям знакомы обычные выключатели света, изготавливаемые в виде клавишного прибора, закрепляемого непосредственно на стене. Чтобы подключить выключатель при необходимости его замены новым изделием или после ремонта, потребуется ознакомиться с конструкцией и существующими разновидностями клавишных приборов.
Конструкция и назначение
Внешний вид одоклавишного выключателяВыключатель освещения одноклавишный отличается простотой конструкции и состоит из следующих основных деталей и узлов:
	пластикового корпуса, оформленного в виде рамки с закрепленным на ней механизмом переключения;
	двух стальных клемм, предназначенных для подключения подводящего и отводящего проводников;
	декоративной крышки и широкой клавиши (в некоторых моделях вместо нее предусмотрена кнопка управления).

На пластиковой рамке имеются два крепежных ушка с отверстиями, предназначенные для фиксации прибора в монтажной коробке или непосредственно на поверхности стены.
Клеммы выключателя имеют винтовые зажимы, надежно фиксирующие подводимый и отходящий в сторону распредкоробки проводники.
Устройство одноклавишного выключателяНазначение клавишного выключателя – коммутация осветительных цепей – включение и выключение люстры или светильника. Область его применения не ограничивается одной бытовой сферой, поскольку такой выключатель может устанавливаться в помещениях любых категорий.

Виды и место размещения
Внутренний выключатель в коридореОдноклавишные изделия бытового применения выпускаются в следующих исполнениях:
	для наружной установки и расключения;
	для внутреннего монтажа;
	в виде модульных конструкций.

По степени защищенности от влаги и пыли эти изделия подразделяются на приборы повышенной герметичности и обычного исполнения.
Включатели света для внутренней установки используются при скрытом способе разводки проводников в квартире. В последнем случае они укладываются под штукатуркой или в полостях каркасных стен.
При наружном монтаже корпус выключателя закрепляется непосредственно на стене или на подкладке из древесины/пластмассы.
Схема подключения одноклавишного выключателяПеред тем как подключать выключатель с одной клавишей в действующую сеть, потребуется ознакомиться с правилами его безопасной установки в пределах комнаты. Согласно принятым еще в советские времена стандартам монтировать устройство полагается на удалении от пола не менее 1,6 метра. Это ограничение принималось из соображений удобства управления прибором, располагающимся примерно на уровне глаз. Сегодня эти жесткие требования сняты, по новым правилам размещать электровыключатель допускается в следующих зонах:
	на поверхности стены со стороны дверной ручки на высоте примерно один метр от пола;
	на расстоянии не менее 0,6 метра от двери в ванную или душевое помещение;
	на удалении не менее 0,5 метра от газовых труб и других опасных магистралей.

Выключатели с управлением лампочкой от шнурка допускается устанавливать в зоне под потолком.
Модульные приборы или «выключатели на провод» применяются преимущественно в помещениях офисов, а также на промышленных и коммерческих площадях. Эти изделия предназначаются исключительно для монтажа в пластиковых кабель каналах. Приборы в специальном исполнении устанавливаются в комнатах с повышенной влажностью: ванных, подвалах, чердаках и других подсобных помещениях.

Правила подключения и подготовка к монтажу
Согласно положениям ПУЭ, подключение одноклавишного выключателя в любую сеть выполняется только в разрыв фазного проводника.
Устанавливать его в рассечение нулевой шины категорически запрещается. В противном случае появляется угроза получения удара током при ремонте люстры, например.
Перед тем как подсоединять выключатель к линейным проводникам потребуется основательно подготовиться к этому мероприятию.
Подготовительные процедуры
Правила расположения проводкиНа подготовительной стадии проводятся следующие операции:
	Выбирается место, подходящее для установки прибора. Основные требования – удобство и безопасность.
	Прорисовывается во всех деталях схема подключения выключателя.
	Подготавливается комплект инструментов и материалов, без которых невозможно обойтись при проведении монтажных работ.

Место под монтаж выбирается в полном соответствии с требованиями действующих нормативов, а при составлении схемы подводки к выключателю обязательно учитывается направление присоединения.
На корпусе снизу и сверху обозначены стрелки, направленные вовнутрь и наружу. Они означают места ввода фазного проводника, идущего от линейного автомата и вывода его продолжения.
При отсутствии стрелок следует руководствоваться другими признаками, указывающими, где у выключателя верх, а где низ. Провод от автоматического выключателя всегда подводится снизу. Для внутреннего или наружного монтажа и последующего подсоединения к сети потребуется следующий комплект инструментов и материалов:
	отвертка плоская и крестообразная;
	бокорезы монтажные;
	коробка установочная для скрытого монтажа;
	подрозетник для открытой установки.

Также следует подготовить изоляционную ленту и набор дополнительного крепежа.
При подготовке инструмента важно обратить внимание на еще одну ответственную деталь. Для монтажа выключателя закрытым способом потребуется дрель со специальной сверлильной насадкой, которую специалисты называют «коронкой».

Инструкция по подключению
Различные схемы подключения выключателей схожи между собой, но отличаются некоторыми важными деталями. Поэтому имеет смысл рассмотреть три различных варианта, связанных с наружной и внутренней установкой изделий, а также со способом коммутации в распаечной коробке.
Установка наружного устройства
Назначение винтов выключателяПростейший способ, позволяющий подключить одноклавишный выключатель на поверхности стен, реализуется по классической схеме. Отводимый от автомата фазный проводник соединяется с нижней клеммой, а отходящий от верхнего контакта идет напрямую к источнику света. В данной ситуации не имеет значения, как прокладываются оба эти проводники: по поверхности стен или скрытно.
Правильным считается такое подключение, при котором сам прибор устанавливается в разрыв фазного провода. Это правило одинаково справедливо для всех рассматриваемых вариантов.
Монтаж при скрытой проводке
В случае скрытой укладки кабеля в толще стен корпус выключателя размещается в специально предназначенных для этого нишах, а провода подводятся к нему через пластиковую установочную коробку. По завершении их соединения с клеммами изделия корпус с коробом утапливаются в стенной нише и фиксируются там специальными шурупами. После этого останется закрыть каркас выключателя декоративной крышкой и установить клавишу переключения на свое место.
Чтобы сделать все эти операции по возможности быстрее, придется воспользоваться уже готовыми проводниками и нишами, оставшимися от старого выключателя. Если длина торчащей из стены алюминиевой жилы недостаточна для подключения, придется нарастить ее, воспользовавшись куском медного проводника и миниатюрным клеммником переходного типа.
Подключение через распределительную коробку
Схема подключения проводов без заземленияЧтобы расключить выключатель через распредкоробку потребуется проделать следующие операции:
	Отводимый фазный проводник прокладывается до соответствующего контакта распределительного узла.
	После его фиксации другой провод протягивается до осветительного прибора.
	Нулевой проводник прокладывать обычно не требуется, поскольку он заранее уложен в толще стен или потолка до второй клеммы осветителя.

Все процедуры по расключению одинарного выключателя аналогичны уже описанным ранее операциям.
Как подключить одноклавишный прибор на две лампочки
Схема подключения одноклавишного выключателя на две лампыПри рассмотрении схемы подключения одноклавишного выключателя к двум лампам, установленным в разных местах, необходимо обратить внимание на следующие детали:
	От верхней клеммы прибора в сторону распределительной коробки отводится один проводник.
	От нее в сторону каждого из осветителей протягивается свой отдельный фазный провод.
	В завершение останется провести расключения внутри самой коробки, после чего два отходящих к лампочкам отвода окажутся подсоединенными с помощью перемычки.

Этот способ применим лишь в том случае, когда два осветителя располагаются поблизости — в одной комнате с общей распределительной коробкой.
Для укладки провода до второго осветительного прибора совсем не обязательно подготавливать штробы в стенах и потолке. Можно воспользоваться обычным пластиковым кабельным каналом, проложенным по этой же трассе.
При наличии в квартирной электропроводке шины заземления соответствующий провод подсоединяется к корпусу светильника. При его отсутствии заземляющая клемма остается незадействованной.


Подключение выключателя света: 3 по 1 схеме
Вспоминаю далекие школьные годы: на уроке труда весь наш восьмой класс привлекли к практическим работам по установке розеток и выключателей в строящейся пятиэтажке, которую сейчас называют хрущевкой.
Преподаватель завел всех в одну комнату, показал встроенные подрозетники, торчащие из них два провода и объяснил, в чем состоит схема подключения выключателя света с одной клавишей (других тогда не было) и розетки.
С тех пор прошло более полувека, но те простые знания и навыки до сих пор остаются актуальными, хотя конструкция этих электрических аппаратов претерпела довольно сильные изменения.
Содержание статьи
Как работает старая схема подключения выключателя света с одной клавишей: 2 важных принципа
С того давнего практического занятия мне запомнились два главных наставления своего учителя:
	Электрическая проводка должна служить человеку, а не создавать ему опасные проблемы. Поэтому всю предстоящую работу следует рассматривать с точки зрения исключения любых рисков.
	Безопасность электрической схемы обеспечивается надежным монтажом.

На эти два вопроса я и буду обращать ваше внимание дальше.
Что следует учитывать для обеспечения максимальной электрической безопасности человека при работе с приборами освещения
Одноклавишный выключатель предназначен для управления освещением одной рабочей зоны вне зависимости от количества подключенных светильников.
Современный принцип электрического управления светом через выключатель бытовой сети показан на схеме.
Он же действует и в старых зданиях с советской проводкой, выполненных по системе заземления TN-C. Единственное различие для них: отсутствие защитного нулевого проводника PE.
Если вы живете в таком доме, то у вас просто не будет провода, показанного пунктирным желто-зеленым цветом.
Из квартирного щитка от защитного автомата через распределительную коробку, а в отдельных случаях и напрямую, к патронам лампочек поступают потенциалы фазы L и рабочего нуля N.
Управление светом лампочек происходит за счет коммутаций силового контакта выключателя, врезанного в фазный провод.
Работоспособность схемы сохраняется, когда выключатель будет врезан в нулевой проводник и даже если при подключении перепутаны рабочий ноль N и защитный РЕ потенциалы. Однако риски поражения человека электротоком в этих случаях резко возрастают.
Что важно учитывать при подключении выключателя для обеспечения безопасности освещения:
	монтаж отключающего контакта в разрыв фазного проводника исключает попадание человека под действие тока при замене перегоревшей лампочки, а установка его в нулевой провод значительно повышает риск поражения;
	перепутывание проводов PE и N с одной стороны вызовет ложное срабатывание защитных модулей, настроенных на уставки токов утечек (УЗО и Дифзащиты), а с другой — сделает непреднамеренное зануление корпусов всех приборов, что в отдельных случаях довольно опасно;
	у патрона лампочки фаза должна подводиться на самый дальний, углубленный контакт, ошибочно дотронуться к которому человеку наиболее затруднительно.

2 способа крепления корпуса для закрытой и открытой проводки
Старые советские выключатели для закрытого монтажа проводов, как и розетки, устанавливались внутри металлического подрозетника за счет крепления корпуса в нем раздвижными лапками.
Распорные винты упорных лапок необходимо было завинчивать с силой. Тогда остроконечные упоры врезались в стенку и держались в ней прочно.
Если же затяжка была выполнена слабо, то корпус электрической точки мог болтаться или даже выпадать за счет скольжения одного металла о другой.
Поэтому такие лапки иногда даже приходилось немного выгибать пассатижами для увеличения их хода и более сильного вжатия в жестяной корпус с его последующей деформацией.
Крепление советских выключателей для открытой проводки
Старая методика крепления для наружного монтажа корпуса предусматривала использование двух шурупов.
Недавно я вскрыл один такой корпус в сельском доме и обнаружил, что даже одиночный шуруп успешно справляется с этой функцией уже несколько десятилетий.
Современные способы крепления
Сейчас корпус практически любой электрической точки для установки в скрытой проводке имеет две технические возможности монтажа внутри подрозетника:
	саморезами через проушины;
	распорными лапками.

Поскольку современные подрозетники выполнены из негорючего прочного пластика, то металлические распорные лапки лучше удерживаются в этом материале, что исключает вываливание розетки.
Чем отличаются конструкции современных механических выключателей и как их правильно монтировать
Если отбросить вопросы дизайна и экономии материалов, то сейчас одноклавишный выключатель выделяется улучшенными электрическими характеристиками, заявленными производителем, и чуть меньшими габаритами.
Если раньше силовой контакт создавался на 6 ампер нагрузки, то на большинстве сегодняшних корпусов уже проставляется цифра 10А.
Кроме того, во многие модели встроена подсветка, облегчающая пользование светильниками в темное время суток.
Как работает подсветка и в каких случаях она не уместна
Схема подключения подсветки довольно проста. Она выполнена обычно светодиодом или неоновой лампочкой с токоограничивающим резистором. Вся цепочка смонтирована параллельно силовому контакту.
При отключении основного светильника силовым контактом ток очень небольшой величины идет через резистор и вызывает свечение индикатора. Подача же питания на основной источник света шунтирует цепочку подсветки.
Как работает подсветка выключателяПодсветка создается для удобства работы с лампами накаливания. Энергосберегающие люминесцентные и светодиодные светильники в большинстве случаев не приспособлены для такого режима.
Конструкция обычного драйвера питания светодиодных и энергосберегающих ламп реагирует на ток подсветки и вызывает неприятные для глаза моргания при выключенном свете. Более подробно этот вопрос изложен в конце специальной статьи «Почему светодиодная лампа мигает».
Поэтому в отдельных случаях имеет смысл избавиться от подсветки и заранее изъять ее схему из корпуса блока.
Правила подключения современного одноклавишного выключателя за 5 шагов
Шаг №1. Забота о собственном здоровье и личной безопасности
Снимаем питание с участка схемы, на котором нам предстоит работать. Отключаем автоматы или пробки с предохранителями.
Здесь же проверяем отсутствие напряжения на рабочем месте и принимаем меры против его несанкционированной подачи.
Шаг №2. Вызвание состояния проводов, подведенных в подрозетник
Один из них должен подавать потенциал фазы от распределительной коробки, а второй — обеспечивать электрическую связь со светильниками.
Когда у мастера имеется опыт работы под напряжением, то допустимо проверить эти вопросы индикатором или вольтметром. Для этих целей подходит любой цифровой мультиметр.
Шаг №3. Распаковка выключателя, снятие верхней крышки
Для работы надо представлять устройство нашего изделия. Показываю его состав на примере модели с двумя клавишами.
Обычно для любых конструкций с одной, двумя или тремя клавишами существует простое правило: надо всунуть в зазор между клавишей и корпусом тонкое лезвие отвертки или ножа и выдавить им аккуратно верхнюю крышку из обжимного крепления.
На отдельных моделях корпусов имеются специальные тонкие пазы. Часть одноклавишных крышек можно вообще снять и установить пальцами без использования металлического инструмента.
После отделения крышки с блока наступает очередь декоративной рамки и проставки.
Шаг №4. Монтаж в стену
К зажимам коммутационного блока подключают провода и одним из двух способов закрепляют его в подрозетнике.
На смонтированный корпус устанавливают снятые с него детали и небольшим усилием руки вдавливают снятые крышки клавиш.
Шаг №5. Проверка под нагрузкой
Этот завершающий этап следует выполнять при полной уверенности, что защитные автоматы работоспособны и отключат случайно возникшее короткое замыкание. Подумайте еще раз о собственной безопасности.
Личные впечатления от монтажа одноклавишного выключателя компании Bylectrica серии «Стиль: где ошибка?
Внешний вид этого электрического изделия довольно привлекательный как с лицевой, так и с тыльной стороны. Подсветка оригинально вписана в крышку корпуса.
Коммутационные нагрузки заявлены на 10 ампер, рабочее напряжение — 250 вольт.
После извлечения корпуса из упаковочного пакета у меня сразу начались проблемы со снятием крышки. Вначале осмотрел ее со всех сторон, потом попытался отделить пальцами: безуспешно.
Взял нож и сделал попытку выдавить крышку клавиши вверх: не поддается.
Приложил довольно большое усилие, но безрезультатно. Превышать нагрузку не стал, чтобы не повредить пластиковые детали. После этого стал искать инструкцию, но, кроме записи, что монтаж должен выполнять обученный специалист, ничего не нашел.
Стал рассматривать корпус со всех сторон и заметил две пары пластиковых защелок.
Вывел их из зацепления и разобрал корпус.
Внутри на крышке увидел все вставленные механические детали переключателя. Причем шляпки винтов клемм спрятаны, наружу торчат только концы резьбовой части. Корпус коммутационного блока вообще пустой. А должно быть все наоборот.
Контактная группа, осуществляющая коммутации и разрыв цепи, выглядит внушительно.
Встроенный в клавишу пластиковый рычаг кнопки делает съемную крышку неразборной. В него вставлен подпружиненный механизм, управляющий переключением контакта. На фото я его извлек.
Если бы я при разборке корпуса ножом увеличил усилие вытягивания клавиши, то этот узел был бы выломан.
Дальше мне пришлось полагаться на собственную интуицию и навыки релейщика, дабы привести этот одноклавишный выключатель в рабочее состояние.
Обозначил по своему все составные детали, входящие в конструкцию модуля.
Показываю последовательность их сборки в единый корпус коммутационного блока. Вначале устанавливается неподвижный контакт.
Затем наступает очередь подвижного контакта. При этом его надо заводить специальной кромкой в паз корпуса. Дальше пинцетом проверяю замыкание и размыкание контактной группы, их ход и совмещение центров.
Третьим шагом идет установка блока подсветки. Ее нижняя перемычка должна плотно лечь на плоскость нижнего неподвижного контакта.
Верхняя контактная пластина подсветки будет подключаться при снятии питания со светильника латунным мостиком.
Дальше остается подключить провода к клеммам на корпусе и закрепить коммутационный блок в подрозетнике.
Когда эта работа закончена, надеваем верхнюю крышку. Обращаем внимание, чтобы подпружиненный механизм попал на центральную часть контактной пластины. Проверяем переключением клавиши.
Крышку вдавливаем в корпус до упора, чтобы захлопнулись боковые защелки. Когда они войдут в зацепление, то демонтаж выключателя без повреждения верхней крышки или коммутационного блока проблематичен.
Здесь у меня вопрос к читателям. Как считаете? Я неправильно описал работу этой конструкции или она действительно сделана с ошибками?
Вот такую интересную продукцию я встретил у компании Bylectrica серии «Стиль». Ее явно перестанут покупать электромонтажники после первого знакомства и попытки монтажа.
Особенности подключения одноклавишных выключателей света с дистанционным управлением
За основу рассмотрения современной конструкции взята модель продукции Sonoff. Это уже третья по счету модификация рассматриваемой электрической схемы.
После приобретения выключатель Сонофф удачно вписался в интерьер спальни, а основные этапы монтажа и трудности, с которыми пришлось столкнуться, описываю ниже.
Что изменилось в электрической схеме модуля и как проще подвести провода: личный опыт
В прилагаемой инструкции сразу указывается необходимость подключения в схему такого одноклавишного выключателя рабочего нуля. Он необходим для работы встроенного управляющего модуля.
Однако действующая проводка в квартире проложена еще в советское время. Естественно, что в подрозетник приходят только два фазных провода. Других концов нет, а это требует выполнения дополнительных работ.
Трудности начались сразу с определения мест расположения скрытых электрических точек и трассы прохождения проводки. Исходными данными послужило расположение светильника на центральной части потолка и старого выключателя в углу у входной двери.
Распределительной коробки, как бывает в подобных случаях, не было видно. Все скрыто за слоем обоев. Хорошо еще, что потолок самый обычный, а не подвесной или натяжной конструкции.
По опыту знаю, что в таких многоэтажных домах, собранных из панельных плит, электрические магистрали могут проходить по кратчайшим путям в самых неожиданных местах, а не строго по вертикали или горизонтали под прямыми углами.
Пришлось воспользоваться прибором поиска скрытой проводки. У моего друга нашелся Дятел.
Его функциональных возможностей в принципе хватило для этой работы. Стал проверять маршрут от выключателя вверх навстречу люстре, а от нее вернулся еще раз в обратном направлении.
Прибор показал кратчайшую прокладку проводки от выключателя по стене к предполагаемому месту распределительной коробки. По потолку к ней проложена прямая горизонтальная линия от люстры.
Демонтировали старый выключатель. Из подрозетника торчит обыкновенная алюминиевая лапша 2,5 квадратных мм.
В стыке между потолком и стеной, где указал Дятел, сняли кусок плинтуса и чуть отодвинули кусок обоев. Увидели, как подключена электропроводка.
Никакой распределительной коробки нет. Провода соединены скруткой со сваркой, обмотаны изолентой. Вся полость вначале была забита старыми комками газет, а внутри засыпана мелкой щебенкой.
Показать, как это выглядело, не могу — забыл сфотографировать, сразу бросился вычищать полости, дабы разобраться с проводами.
Щебня достал около литра, сколько смог. Часть его глубоко проникла в полости магистрали, не позволяла свободно всунуть дополнительный провод.
Попробовал протолкнуть снизу от подрозетника сталистую проволоку, но она тоже на половине пути уперлась в тупик и застряла. Остался еще один запасной вариант, которым приходилось пользоваться в сложных ситуациях.
Подготовил три новых жилы из меди для замены старого алюминия. Снял с них изоляцию порядка 10 см и плотно скрутил металл пассатижами в одно целое. Попробовал выправить лапшу и клейкой изолентой к металлу ее окончания плотно примотал созданную скрутку.
Из верхней полости под потолком стал вытягивать старый провод, а заодно и протаскивать новый. Усилия рук не хватало: мешали остатки гравия и ограниченное пространство. Пришлось захватить лапшу губками пассатижей и накручивать на них за счет дополнительного момента силы, действовать наудачу.
Представьте, помогло. Старый провод медленно вытащил наружу, а новый затянул. Лапшу со скруткой откусил бокорезами.
Ими же выровнял длину провода в подрозетнике.
Вверху пришлось использовать клеммники для соединения меди с алюминием. Это вполне допустимо потому, что в комнате давно используется светодиодное освещение, а оно потребляет малые мощности.
Подключение проводов внизу к модулю Сонофф трудностей не вызвало. Там все понятно: показано в инструкции и на корпусе блока.
Об управлении современным освещением из разных мест
После установки выключателя света Sonoff в спальне можно управлять светом не только обычным способом через сенсор, но и с помощью:
	прилагаемого пульта брелка;
	и даже через интернет со смартфона.

Более подробно обзор функций удаленного управления светом из разных мест, даже с любой точки мира, предлагаю посмотреть в видео ролике владельца iShopper.


Заканчивая материл, еще раз подчеркиваю, что схема подключения выключателя света с одной клавишей существует уже очень давно и за это время претерпела небольшие доработки, связанные с модернизацией нового оборудования. По этой теме вам сейчас удобно написать комментарий или задать вопрос, который мы сможем совместно обсудить.
Как подключить выключатель с одной клавишей — схема, порядок работ
Выключатель — это безымянный прибор, с помощью которого проводится включение и выключение в работу какого-то другого электроприбора. Если люстра у нас — это Люстра, холодильник — это Холодильник, свет в ванной — это Свет в Ванной, и так далее,… то выключатель везде называется просто и скромно: «выключатель».
Многие электроприборы оснащены выключателями, установленными на них самих, поэтому особой заботы не требуют: купил вентилятор, и он уже на нем — ставится выключатель или на корпус, или на провод. Такие электроприборы часто и оставляют в сети со шнуром, постоянно воткнутым в розетку (хотя пожарники, обычно, против). Если же прибор используется от случая к случаю, то на нем может не быть выключателя вообще, например, утюг самый простейший. Воткнул — и заработало, начало разогреваться.
Поэтому вся розеточная наша электротехника устанавливать выключатели отдельные на стенку обычно не требует. То есть она или имеет выключатель на себе, или нет его вообще, или выключатель есть, но он автоматический, и нашего участия не требует (холодильник). Однако важно знать, что выключатели, установленные на приборах, и выключатели, которые на стенке, принципиально ничем не отличаются. Ну, за исключением того, что выключатели, подвешенные на шнур питания, сделаны так, чтобы можно было их взять в руку. Но и они тоже, вместе с остальной их многочисленной братией, — суть одно.
Разновидности выключателей
В электротехнике все размыкающие/замыкающие приборы называют коротко и ясно: ключ.
И типы, и размеры у них самые разные — от незаметных или микроскопических бесшумных электронных до огромных железяк, залитых маслом. Но принцип таков: они могут цепь замкнуть, а могут разомкнуть. Это одна особенность. А вторая — запоминать свое последнее состояние.
Есть кнопка, которая сработает, включит лампочку или звонок на двери, например, а потом пружинкой сбрасывается. Но выключатель на кнопках все равно делается так, чтобы происходила фиксация. Например, на мощных станках рубильник имеет две кнопки: пуск и стоп. Это и есть выключатель, только релейный. По кнопке пуск вы его включаете, тогда срабатывает электромагнит и фиксирует кнопку пуск в нажатом положении, не давая ей освободиться. По кнопке стоп вы его расключаете — размыкается цепь электромагнита, и кнопка пуск освобождается. Только это в силовой технике, в быту обычно не встречается. А в быту подобный механизм реализуется с помощью механических защелок.
У нас дома бытовые выключатели работают механически. В них установлены пружины, которые прижимом толкателя обеспечивают хороший контакт в случае включения, и отжимом — отсутствие контакта в случае расключения.
 Выключатель
Устройство выключателя
Принцип работы выключателяБытовые выключатели различаются по исполнению (или по проводке, в которой употребляются):
	наружная проводка (наружное исполнение) — проводка ведется поверх уже отделанных стен и других элементов интерьера, выключатель весь находится снаружи стены;

 Выключатель	внутренняя проводка: готовится и выполняется до отделки, утапливается в стену. Видимыми остаются только выключатели и розетки, вделанные в стены и вписанные в интерьер.

   
Розетка и два типа выключателяОбычно бытовые выключатели используются для освещения. Это нормально-разомкнутые коммутирующие устройства, а в смысле монтажа унифицированные под домашнюю проводку. Функционально можно насчитать еще несколько подвидов: клавишные, кнопочные, рычажные, роторные, шнуровые, сенсорные. И еще встречаются выключатели с медленным гашением (диммеры) и управляемые не привычными нам кнопками или клавишами, а иначе: дерганьем за шнур, в случае шнурового, дистанционно, например, тремя хлопками в ладоши. Но последние нам не особо нужны, так как монтироваться могут где угодно, а не обязательно на стене, чаще всего на самой люстре или диодной ленте. И их можно рассматривать не как обычный квартирный выключатель, а уже как средство автоматики.
Схемы подключения
Выключатель должен размыкать фазу, идущую к осветительному прибору от коробки распределения. Ноль поступает на осветительный прибор напрямую, минуя выключатель.
Возможны два варианта.
 Первый вариант подключения выключателяПодключения выключателей
N – нулевой провод
L – фазный провод
Как видим, одноклавишный выключатель схема подключения бывает разной. Правильно — это когда после выключателя фазный провод возвращается обратно в коробку распределения, и уж от нее идет к лампе или люстре в одной скрутке. При нормально разомкнутом контакте выключателей в таких случаях в обоих проводах будет ноль напряжения, и фаза пойдет только когда подключаются выключатели.


Так делается, когда ведут стандартно проводку, но схема может показаться замысловатой, когда делаешь ее своими руками. Потому что строители сначала прокладывают всю электрику, а потом все заштукатуривают и наклеивают обои. Хозяин же может делать ремонт в одной конкретной комнате, или делает его частично, не удаляя все отделочные материалы. Поэтому ему бывает проблематично выполнить точно так, как предписывает вот такая схема подключения одноклавишного выключателя. Особенно если устанавливается где-то новый осветительный прибор, и выключатель к нему ставится непосредственно под лампой.  Тем более что в проводах в этом случае очень легко запутаться.
 Как подключить выключатель с одной клавишейЧтобы не запутаться и не подключить в распредкоробке в конечном счете фазу к нулю, можно воспользоваться двумя кабелями, разными по цветам изоляции проводов. Или взять один кабель из нескольких разноцветных проводов, и на лампу подать синий и красный, а на выключатель — коричневый и зеленый, например, врезать в разрыв красного в коробке. Тогда схема одноклавишного выключателя реально будет выглядеть примерно так.
 Как подключить одноклавишный выключательВ этом случае останется только соединить в коробке приходящие фазу и ноль: ноль — к синему нулю лампы, фазу — к коричневому проводу, идущему на выключатель, а вернувшийся от него зеленый провод соединить с фазовым проводом, идущим на лампу.
Предварительно оба кабеля скручиваются: тот, который идет на лампу (синий и красный) и тот, который идет на выключатель (коричневый и зеленый). Цвета можно выбрать и другие, самое главное, рекомендую нулевой провод всегда и везде обозначать только синим цветом. Так же, как в схеме, где имеется заземление, заземляющим всегда оставлять штатный желто-зеленый полосатый.
Теперь все понятно, осталось только сделать руками.
Монтаж выключателя
Начинаем монтировать от распределительной коробки. Сначала находим ту коробку, которая заведует освещением в районе комнаты, куда мы проводим свет. Только сначала
Монтаж проводки необходимо проводить при условии соблюдения всех правил электробезопасности. Так как работа проводится в сети, несущей опасное для жизни напряжение 220/380 вольт переменного тока, самые ответственные действия нужно проводить при отключении автоматов питания на щитке.

Для работы использовать средства, обеспечивающие безопасность.
При работе с фазовым напряжением необходимо убеждаться в наличии или отсутствии фазы на проводниках с помощью индикатора напряжения. Поиск проводящих кабелей, скрытых в стенах, проводить с помощью бесконтактных индикаторов проводки.
Во время штрабления, сверления, крепления проводов, стаканов, с особой осторожностью проводить такие работы, так как в стене могут оказаться проводники под напряжением.
Делаем все по порядку.
	Снимаем крышку с распределительной коробки, определяем приходящий от щитка ноль и приходящую фазу.
	Находим маршруты прокладки кабеля от коробки к выключателю и к осветительному прибору. Размечаем для штрабления.
	Размечаем место для установки выключателя.
	Отмеряем два куска кабеля необходимой длины.
	Производим пробивку отверстия под установку выключателя. Делаем это осторожно, чтобы не угодить на проводку в стене.
	Делаем пробивку (штрабление) канав под кабель. Делаем это осторожно, чтобы не угодить на проводку в стене.
	Обрабатываем концы провода для подключения в коробке, лампе и к выключателю.
	Делаем прокладку и закрепление скобами кабеля в штробах. 
	Стакан-подрозетник сажается на алебастр и/или саморезы в отверстие. При этом конец кабеля заводится внутрь подрозетника в отверстие.
	После того как алебастр затвердеет, провода подключаются к клеммам выключателя. Монтируемый выключатель всегда должен быть разомкнут.
	Провода кабеля, идущего к лампе, подключаются к клеммнику лампы. Нулевой провод должен подходить к клемме резьбы цоколя, фазный (от выключателя) — к клемме центрального контакта.
	Делается подключение проводов к проводам в коробке распределения. Провода подключаются при отключенных автоматах сети.
	Включение автомата освещения и проверка наличия фазы на входной клемме выключателя. Включение автомата при максимальной осторожности.

Вот теперь — включение  выключателя — люстра работает!
 Похожие статьи:Подключение выключателя света с одной клавишей. Как подключить выключатель света – схемы подключения. Какой использовать провод на выключатель
Освещение в квартире состоит из множества различных элементов, каждый из которых выполняет свою функцию. Любой из них заслуживает тщательного рассмотрения, но в этой статье хочется более подробно остановиться на выключателе света, а именно на том, как установить выключатель света и что для этого необходимо. Ведь без выключателя невозможно контролировать освещение в помещении.
   Виды выключателей света
На сегодняшний день для контроля и регулировки освещения используется несколько видов выключателей света: таймеры, диммеры, дистанционные и клавишные выключатели. Все они отличаются между собой конструкцией, возможностями и различной степенью защищенности. Но устройство выключателя света по своей сути и принципу работы одинаково для всех видов.

Диммеры 
Эти выключатели света предназначаются для плавного контроля интенсивности освещения путем изменения мощности. Регуляция производится при помощи сенсорной кнопки или роликовой ручки. Раньше диммеры можно было использовать только с лампами накаливания, но сегодня, благодаря развитию полупроводников, диммеры устанавливаются под любые источники света.
Таймеры 
Таймеры одни из наиболее сложных по своей конструкции, редко используются в качестве обычных выключателей света. Чаще всего их можно увидеть в системах «умный дом». Эти электронные устройства позволяют программировать включение и выключение света, создавая эффект присутствия или регулируя периоды освещения в помещениях.
Дистанционные выключатели 
Современные технологии позволили создать выключатели, управление которых производится при помощи пульта дистанционного управления. Созданные для удобства, эти выключатели работают практически с любыми пультами, будь это пульт от телевизора или от музыкального центра. Эта их особенность позволяет ощутимо облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями.
Клавишные выключатели 
Наиболее распространенными выключателями являются клавишные. Они могут иметь от одной до четырех клавиш и монтироваться со скрытой или открытой проводкой. Простая конструкция и подключение — их основные преимущества.
 Подключение выключателя света
Все работы по подключению выключателя света не представляют особой сложности, достаточно придерживаться техники безопасности при работе с электроприборами и уметь пользоваться инструментом. Но перед тем как подключить выключатель света, необходимо выполнить подготовительные работы и приобрести сам выключатель.
Выбирая новый выключатель, в первую очередь необходимо знать ряд важных технических моментов. Во-первых, в зависимости от того, какая проводка в помещении — скрытая или наружная, будет зависеть и тип выключателя, который также может быть скрытым или внешним (накладным). Во-вторых, необходимо знать силу тока и напряжение в сети дома, чтобы правильно подобрать выключатель. Информация об этих характеристиках выключателя указывается на его обратной стороне. Знать о технических характеристиках весьма важно, так как неправильно подобранный выключатель может сильно греться и со временем полностью выйти из строя, что чревато коротким замыканием и пожаром. В-третьих, в зависимости от типа источников света и осветительных приборов следует выбирать и определенный вид выключателей.
Важным моментом, определяющим последовательность и способ подключения, является схема подключения выключателя света. Она создается еще на этапе дизайн-проекта, и уже на её основе можно выбирать вид и тип выключателя. Чаще всего схема подключения выключателя света выглядит следующим образом:

После приобретения нужного выключателя приступаем к подготовительным работам по его установке. Перед тем как сделать выключатель света, придется отметить на стене место под него. Для этого вновь обращаемся к проекту электропроводки, в котором указаны все места установки и отмечаем их карандашом или маркером на стенах. Обычно выключатели размещают на высоте 1 — 1,5 м от пола, рядом с дверным проемом так, чтобы распахнутые двери не перекрывали к ним доступ. После этого приступаем к монтажу.
Важно! Установка выключателей и розеток проводится уже после прокладки электропроводки. Поэтому если планируется полная замена электрики, вначале необходимо проложить провода и только после этого устанавливать выключатели или розетки. Если выполняется лишь замена выключателей или розеток, тогда новые можно установить на прежнее место.

 Как подключить выключатель открытой проводки

Этот тип выключателей состоит из изолирующей подкладки (подрозетника), механизма включения/выключения и крышки с кнопкой или клавишей. Установка такого выключателя заключается в следующем:
	разбираем выключатель, чтобы добраться до механизма и подрозетника. Для этого аккуратно снимаем верхнюю крышку при помощи шлицевой отвертки;
	снимаем механизм выключателя, чтобы получить саму пластину подрозетника;
	прикладываем подрозетник к намеченному ранее месту на стене и отмечаем места, где будут отверстия под крепеж. Обычно на самом подрозетнике их два и находятся они друг от друга по диагонали;
	при помощи дрели засверливаем отверстия и вбиваем внутрь дюбеля;
	ставим на место подрозетник и прикручиваем его к стене;
	осталось поставить на место механизм и закрепить его.

Важно! Все работы по подключению выключателя необходимо начинать с отключения электричества на распределительном щитке.


	закрепив выключатель и обесточив сеть, приступаем к подключению проводов. Для этого зачищаем концы проводов на 2 — 2,5 см от края и вставляем их внутрь клемм, после чего закручиваем винты, фиксирующие провода внутри клемм.

Важно! Чтобы знать, как подключить правильно выключатель света, следует запомнить следующее. Провода подсоединяются в определенном порядке, и маркировка проводов поможет в этом: белый или коричневый — это фаза, черный или синий — это ноль, желтый, зеленый или желто-зеленый — это заземление. В дополнение на самом выключателе будет указана маркировка для подключения.

	закрепив провода в клеммах, устанавливаем на место крышку и закрепляем её. При помощи тестера проверяем качество соединения, и если все в порядке, включаем электричество на щитке.


Как уже отмечалось ранее, внешние выключатели могут быть как с одной клавишей, так и с двумя. В том, как подключить двухклавишный выключатель света, нет ничего сложного. Разница между двухклавишным и одноклавишным заключается в количестве нулевых проводов. В двухклавишном выключателе их два, и каждый подключается к отдельной клавише, в то время как фаза — общая для всего выключателя.
 Как подключить выключатель скрытой проводки

В отличие от внешних выключателей скрытые имеют немного иную конструкцию. Разница заключается в подрозетнике и декоративной крышке. Подрозетник имеет форму чаши, в которую помещается весь механизм выключателя. А декоративная крышка выполнена в форме рамки или небольшой панели. Также отличается и способ установки.

Важно! Скрытый выключатель и подрозетник продаются отдельно. К тому же, существуют различные подрозетники для гипсокартона и для кирпичных и бетонных стен. При покупке следует об этом помнить.

Подключение этого типа выключателей потребует несколько больших усилий и времени. Причина заключается в необходимости штробления стен и вырезания довольно большой ниши для подрозетника. Конечно, эти действия придется выполнять лишь в случае отсутствия уже готовых штроб и ниш. Но чтобы сделать их с нуля, выполняются следующие действия:
	в намеченном для выключателя месте на стене вырезаем большую круглую нишу. Сделать это можно при помощи специальной насадки для дрели или перфоратора — коронки. Сами насадки бывают разных диаметров, но для наших целей подойдет коронка, которая чуть больше чем подрозетник выключателя;

Важно! Перед тем как подключить выключатель света двойной со скрытой проводкой, необходимо заранее прорезать коронкой в стене два отверстия и соединить их между собой. В результате получится одна сплошная ниша, в которую можно поместить специальный двойной подрозетник.

	провода к выключателю прокладываются по штробам, которые пробиваются в стене заранее при помощи перфоратора;
	теперь устанавливаем на место подрозетник и заводим внутрь подрозетника проводку сквозь специальное отверстие. В бетонной или кирпичной стене зафиксировать подрозетник внутри можно с помощью гипсовой штукатурки. В гипсокартоне подрозетник закрепляется при помощи двух саморезов, вкрутив их до упора, фиксируются специальные скобы, которые и удерживают его на месте;

Важно! Если замена выключателя проводится в помещении, где проводка полностью разведена и подключена к сети, в первую очередь необходимо все обесточить. Только после этого можно приступать к монтажным работам.


	закрепив подрозетник и заведя в него провода, можно устанавливать на место сам выключатель. Для этого придется его частично разобрать, а именно снять декоративную крышку и клавиши. Сделать это можно с помощью шлицевой отвертки, аккуратно подковырнув одну из клавиш. Сняв её, можно снять и все остальное. В результате должен остаться лишь сам механизм с металлической крепежной пластиной;
	теперь подсоединяем к выключателю провода. Делается это так же, как и в случае с внешним выключателем. Но есть одно отличие. В случае с внешним провода подрезались строго под выключатель. Для скрытого выключателя необходимо оставить небольшой запас около 10 см, и только после этого зачищать концы;
	подсоединив провода, аккуратно укладываем их внутрь подрозетника и устанавливаем на место механизм выключателя. После чего фиксируем его внутри;


Важно! На рынке продаются выключатели с двумя различными креплениями. В первом случае фиксация производится при помощи двух распорок, которые разводятся в стороны путем закручивания фиксирующих винтов. Во втором — при помощи двух саморезов, которые вкручиваются непосредственно в пластиковый подрозетник.


	зафиксировав механизм выключателя, проверяем качество и правильность соединения тестером, и если все в порядке, надеваем декоративную рамку и устанавливаем на место клавиши. После чего подаем напряжение.

Установка выключателей — одна из наиболее простых электромонтажных работ. Её выполнение не требует особых умений, но и халатности допускать тоже не стоит. Если Вы никогда не делали ничего подобного, лучше перестраховаться и обратиться к специалисту.
Установка выключателей и их подключение к освещению вызывают трудности для рядового пользователя. Поэтому сначала следует разобраться, как работает самая простая схема подключения выключателя одноклавишного одинарного, а затем — более сложные.
Принцип работы освещения
Для освещения помещения применяются лампы разных типов. Для их включения применяются устройства, замыкающие электрическую цепь через фазу. Присоединение производится к каждой лампе напрямую.
Простейшая схема подключения выключателя одноклавишного обеспечивает подачу напряжения на одну лампу или одновременно на целую группу.
Основные особенности
	Провода в распределительной коробке соединяются пайкой или с помощью Скрутку проводов рекомендуется применять временно, поскольку места контактов окисляются, после чего их проводимость снижается, а также появляется дополнительное сопротивление, приводящее к выделению тепла.
	Монтажные работы с проводкой и фурнитурой производятся при отключенной электроэнергии в сети. Отсутствие напряжения проверяется индикаторной отверткой.
	 всегда разделяет фазу, а не нейтраль. За счет этого эксплуатация электрооборудования и замена ламп становятся безопасней, поскольку проводку всегда можно обесточить.
	Для создания правильных соединений необходимо придерживаться цветовой маркировки проводов, где фаза обозначается чаще всего белым, коричневым или черным цветом, нейтраль — синим или голубым, а заземление — желтым, зеленым или желто-зеленым.

Инструменты и материалы
Вот что понадобится в работе:
	пассатижи;
	отвертки;
	бокорезы;
	паяльник с припоем и флюсом;
	выключатель;
	кабель или провод;
	распределительная коробка.

Подключение одной лампочки
Схема подключения одноклавишного выключателя к лампочке обеспечивает включение и отключение только ее одной. Большая часть соединений проводов от электрощита, светильника и выключателя делается в распределительной коробке. У нее два входных провода — фаза и нейтраль.

Ноль ввода сразу идет к контакту лампочки. Фаза сначала присоединяется ко входу выключателя, затем — обратно в коробку, а в последнюю очередь — на контакт светильника. Его металлический корпус заземляется. Присоединения не такие уж сложные, хотя жилы можно легко перепутать.
Подключение группы из двух и более ламп
Схема подключения одноклавишного выключателя на две лампочки обеспечивает их одновременное зажигание.

Лампы соединяются параллельно: между собой два черных и два коричневых провода. Отводы от мест контакта идут в распределительную коробку, где один из них соединяется с нулевым проводом, а другой — с фазным через выключатель. Соединение контактов ламп производится непосредственно на светильнике. При выборе выключателя важно, чтобы его номинал не был ниже суммарной мощности ламп.
Подключение выключателя с розеткой
Когда собирается схема подключения одноклавишного выключателя с розеткой, основные соединения делаются в распределительной коробке.

Сечение питающего провода составляет 2,5 мм 2 , как положено для розеток. Его запас составляет 10-15 см. Розетка подключается параллельно питанию, с тем же сечением жил.
На вход выключателя идет фаза, а с выхода она соединяется с одной из двух клемм светильника. Нулевой провод напрямую проходит через коробку и подключается к другому контакту питания лампы. Здесь сечение проводки берется 1,5 мм 2 .
Схема подключения выключателя одноклавишного проходного
Включение света с 2 и более мест позволяет легко отключать одну или одновременно несколько ламп, когда требуется. Наиболее распространена схема подключения проходного выключателя одноклавишного. Снаружи он отличается от простого наличием стрелки на клавише вверх и вниз. С тыльной стороны у него одна входная и две выходные клеммы. Между собой такие выключатели связаны в последовательную цепь.

Монтаж проходных выключателей представляет трудности для людей, не особо разбирающихся в электротехнике. Прежде всего, следует учесть отличие конструкции устройства, которое является переключателем подачи тока то на одну клемму, то на другую. Сборка производится следующим образом.
	Фаза подводится к клемме 1 выключателя ПВ1 через коробку, а его выходы 2 и 3 соединяются с соответствующими выходами 2 и 3 ПВ2.
	Вход ПВ2 соединяется с фазной клеммой лампы. Нейтраль питания проходит напрямую через коробку к другому контакту светильника.

Правильность проверяется путем ее включения в сеть и произвольного переключения ПВ 1 и ПВ 2. При этом лампа должна последовательно зажигаться и гаснуть.
Перекрестный выключатель
Для включения освещения из более чем 2 мест требуются дополнительно перекрестные выключатели. Когда совмещаются проходные устройства с перекрестными, подключение одноклавишного ниже) позволяет управлять светильником из 3 мест.

Имеет 2 входных и 2 выходных контакта. Одним переключением клавиши замыкаются или размыкаются сразу две питающие линии. В связи с этим, его называют переключателем.
Важно! Перекрестный переключатель отдельно применяется только для смены полярности цепи. Для регулирования освещения он используется вместе с двумя проходными. Сборка делается следующим образом.
	Стандартным способом собираются 2 ПВ.
	Между их контактами A и C включается перекрестный переключатель так, чтобы при произвольном переключении любого устройства поочередно замыкалась и размыкалась цепь нагрузки. Для этого следует выходы A и C ПВ 1 подключить к входам X и W перекрестного, а его выходы Y и Z — к выходам D и F ПВ 2.

Если последовательно с перекрестным переключателем включать аналогичные, количество мест регулирования освещения будет увеличиваться.
Особенности подключения перекрестного переключателя
Поскольку схема с перекрестным переключателем усложняется, при его установке необходимо учитывать следующее.
	Разводка производится четырехжильным кабелем.
	Сложные проекты требуют увеличения количества жил кабеля. Электрики предпочитают вместо сложной схемы собирать несколько простых, более надежных.

Монтаж системы включения светильника с 3 мест
	Составление схемы.
	Штробление канавок для проводки и лунок для фурнитуры.
	Монтаж фурнитуры на стену. Коробка выбирается с расчетом размещения в ней 12 соединений и проводов от других систем.
	Установка автомата в щите управления и прокладка кабеля от него к распределительной коробке.
	Присоединение нулевой жилы к контакту лампы.
	Подключение фазной жилы ко входу первого ПВ и дальше. Контакты выключателей соединяются через распределительную коробку.
	Соединение выхода фазы от последнего выключателя с контактом лампы.

Заключение
Простыми выключателями можно управлять освещением с одной точки, а проходными — с двух и более. одноклавишного к освещению является основой для всех остальных типов моделей. Внешне все выключатели похожи. Различие между ними определяется количеством клемм с тыльной стороны.
Многие электроприборы оснащены выключателями, установленными на них самих, поэтому особой заботы не требуют: купил вентилятор, и он уже на нем — ставится выключатель или на корпус, или на провод. Такие электроприборы часто и оставляют в сети со шнуром, постоянно воткнутым в розетку (хотя пожарники, обычно, против). Если же прибор используется от случая к случаю, то на нем может не быть выключателя вообще, например, утюг самый простейший. Воткнул — и заработало, начало разогреваться.
Поэтому вся розеточная наша электротехника устанавливать выключатели отдельные на стенку обычно не требует. То есть она или имеет выключатель на себе, или нет его вообще, или выключатель есть, но он автоматический , и нашего участия не требует (холодильник). Однако важно знать, что выключатели, установленные на приборах, и выключатели, которые на стенке, принципиально ничем не отличаются. Ну, за исключением того, что выключатели, подвешенные на шнур питания, сделаны так, чтобы можно было их взять в руку. Но и они тоже, вместе с остальной их многочисленной братией, — суть одно.
Разновидности выключателей
В электротехнике все размыкающие/замыкающие приборы называют коротко и ясно: ключ.
И типы, и размеры у них самые разные — от незаметных или микроскопических бесшумных электронных до огромных железяк, залитых маслом. Но принцип таков: они могут цепь замкнуть, а могут разомкнуть. Это одна особенность. А вторая — запоминать свое последнее состояние.
Есть кнопка, которая сработает, включит лампочку или звонок на двери, например, а потом пружинкой сбрасывается. Но выключатель на кнопках все равно делается так, чтобы происходила фиксация. Например, на мощных станках рубильник имеет две кнопки: пуск и стоп. Это и есть выключатель, только релейный. По кнопке пуск вы его включаете, тогда срабатывает электромагнит и фиксирует кнопку пуск в нажатом положении, не давая ей освободиться. По кнопке стоп вы его расключаете — размыкается цепь электромагнита, и кнопка пуск освобождается. Только это в силовой технике, в быту обычно не встречается. А в быту подобный механизм реализуется с помощью механических защелок.
У нас дома бытовые выключатели работают механически. В них установлены пружины, которые прижимом толкателя обеспечивают хороший контакт в случае включения, и отжимом — отсутствие контакта в случае расключения.


Бытовые выключатели различаются по исполнению (или по проводке, в которой употребляются):
	наружная проводка (наружное исполнение) — проводка ведется поверх уже отделанных стен и других элементов интерьера, выключатель весь находится снаружи стены;


	внутренняя проводка: готовится и выполняется до отделки, утапливается в стену. Видимыми остаются только выключатели и розетки, вделанные в стены и вписанные в интерьер.


Обычно бытовые выключатели используются для освещения. Это нормально-разомкнутые коммутирующие устройства, а в смысле монтажа унифицированные под домашнюю проводку. Функционально можно насчитать еще несколько подвидов: клавишные, кнопочные, рычажные, роторные, шнуровые, сенсорные. И еще встречаются выключатели с медленным гашением (диммеры) и управляемые не привычными нам кнопками или клавишами, а иначе: дерганьем за шнур, в случае шнурового, дистанционно, например, тремя хлопками в ладоши. Но последние нам не особо нужны, так как монтироваться могут где угодно, а не обязательно на стене, чаще всего на самой люстре или диодной ленте. И их можно рассматривать не как обычный квартирный выключатель, а уже как средство автоматики.
Схемы подключения
Выключатель должен размыкать фазу, идущую к осветительному прибору от коробки распределения. Ноль поступает на осветительный прибор напрямую, минуя выключатель.
Возможны два варианта.

Подключения выключателей
N – нулевой провод
L – фазный провод
Как видим, одноклавишный выключатель схема подключения бывает разной. Правильно — это когда после выключателя фазный провод возвращается обратно в коробку распределения, и уж от нее идет к лампе или люстре в одной скрутке. При нормально разомкнутом контакте выключателей в таких случаях в обоих проводах будет ноль напряжения, и фаза пойдет только когда подключаются выключатели.
Так делается, когда ведут стандартно проводку, но схема может показаться замысловатой, когда делаешь ее своими руками. Потому что строители сначала прокладывают всю электрику, а потом все заштукатуривают и наклеивают обои. Хозяин же может делать ремонт в одной конкретной комнате, или делает его частично, не удаляя все отделочные материалы. Поэтому ему бывает проблематично выполнить точно так, как предписывает вот такая схема подключения одноклавишного выключателя. Особенно если устанавливается где-то новый осветительный прибор, и выключатель к нему ставится непосредственно под лампой. Тем более что в проводах в этом случае очень легко запутаться.

Чтобы не запутаться и не подключить в распредкоробке в конечном счете фазу к нулю, можно воспользоваться двумя кабелями, разными по цветам изоляции проводов. Или взять один кабель из нескольких разноцветных проводов, и на лампу подать синий и красный, а на выключатель — коричневый и зеленый, например, врезать в разрыв красного в коробке. Тогда схема одноклавишного выключателя реально будет выглядеть примерно так.

В этом случае останется только соединить в коробке приходящие фазу и ноль: ноль — к синему нулю лампы, фазу — к коричневому проводу, идущему на выключатель, а вернувшийся от него зеленый провод соединить с фазовым проводом, идущим на лампу.
Предварительно оба кабеля скручиваются: тот, который идет на лампу (синий и красный) и тот, который идет на выключатель (коричневый и зеленый). Цвета можно выбрать и другие, самое главное, рекомендую нулевой провод всегда и везде обозначать только синим цветом. Так же, как в схеме, где имеется заземление, заземляющим всегда оставлять штатный желто-зеленый полосатый.
Теперь все понятно, осталось только сделать руками.
Монтаж выключателя
Начинаем монтировать от распределительной коробки. Сначала находим ту коробку, которая заведует освещением в районе комнаты, куда мы проводим свет. Только сначала
Монтаж проводки необходимо проводить при условии соблюдения всех правил электробезопасности. Так как работа проводится в сети, несущей опасное для жизни напряжение 220/380 вольт переменного тока, самые ответственные действия нужно проводить при отключении автоматов питания на щитке.

Для работы использовать средства, обеспечивающие безопасность.
При работе с фазовым напряжением необходимо убеждаться в наличии или отсутствии фазы на проводниках с помощью индикатора напряжения. Поиск проводящих кабелей, скрытых в стенах, проводить с помощью бесконтактных индикаторов проводки.
Во время штрабления, сверления, крепления проводов, стаканов, с особой осторожностью проводить такие работы, так как в стене могут оказаться проводники под напряжением.
Делаем все по порядку.
	Снимаем крышку с распределительной коробки, определяем приходящий от щитка ноль и приходящую фазу.
	Находим маршруты прокладки кабеля от коробки к выключателю и к осветительному прибору. Размечаем для штрабления.
	Размечаем место для установки выключателя.
	Отмеряем два куска кабеля необходимой длины.
	Производим пробивку отверстия под установку выключателя. Делаем это осторожно, чтобы не угодить на проводку в стене.
	Делаем пробивку (штрабление) канав под кабель. Делаем это осторожно, чтобы не угодить на проводку в стене.
	Обрабатываем концы провода для подключения в коробке, лампе и к выключателю.
	Делаем прокладку и закрепление скобами кабеля в штробах.
	Стакан-подрозетник сажается на алебастр и/или саморезы в отверстие. При этом конец кабеля заводится внутрь подрозетника в отверстие.
	После того как алебастр затвердеет, провода подключаются к клеммам выключателя. Монтируемый выключатель всегда должен быть разомкнут.
	Провода кабеля, идущего к лампе, подключаются к клеммнику лампы. Нулевой провод должен подходить к клемме резьбы цоколя, фазный (от выключателя) — к клемме центрального контакта.
	Делается подключение проводов к проводам в коробке распределения. Провода подключаются при отключенных автоматах сети.
	Включение автомата освещения и проверка наличия фазы на входной клемме выключателя. Включение автомата при максимальной осторожности.

Вот теперь — включение выключателя — люстра работает!
В любом доме во время ремонтных работ или замены устаревших изделий может понадобиться схема установки выключателя с одной клавишей  — самая простая и распространенная конструкция.
Выключателем называется простой прибор, который размыкает или замыкает электроцепь с целью освещения помещений. Специальная схема поможет разобраться,
как подключить выключатель с одной клавишей
в любой точке помещения. 

Вконтакте
Современное назначение конструкции 
На современном рынке представлены приборы с одной, двумя и тремя клавишами, которые предназначены для работы с одним осветительным контуром . Каждую из схем довольно просто подключить, а выбор зависит от предполагаемых функций изделия. Несложный механизм включает клавишу, с помощью которой конструкция приводится в действие.
Потенциальная нагрузка и поставленные задачи влияют на
обозначение выключателя,
его строение.
Современные производители предлагают дополнительные элементы, к примеру, подсветку. К такому изделию можно подсоединить не один светильник.
Отличается также способ монтажа изделия — наружный или внутренний.  Наружный способ обычно применяют при открытых проводах, а внутренний, если проводка спрятана в стене.
Важно! Любой
монтаж выключателя света
или его замена проводятся только после отключения электричества.
Подготовка к успешной установке 
Самостоятельно монтировать устройство с одной клавишей намного легче, чем с двумя или тремя, но лучше этот процесс не начинать без подготовки. Перед тем, как подключить свет к выключателю ,  необходимо ознакомится с основными правилами безопасности.
Полное отсутствие электротока проверяют специальными приборами.
Необходимо обратить внимание на цветовую маркировку проводов перед установкой изделия. Красный, синий и другие цвета позволяют определить фазу, ноль, заземление , тем самым обезопасить работника от удара электрическим током.
Неправильное соединение любых проводов может вызвать замыкание. Знание маркировки поможет значительно сократить время установки конструкции. Перед началом любых работ, связанных с электричеством, необходимо отключить напряжение , только потом приступать к основным работам. Не обойтись без защитной монтажной коробки, выполненной из безопасного пластика.
Необходимые инструменты 
Тщательная подготовка к установке поможет сократить время работы. Перед тем,
как присоединить провод к выключателю
, нужно подобрать специальные наборы инструментов.
Непосредственно перед началом работы понадобится: 
	индикаторная и другие отвертки;
	изделие;
	лента для изоляции;
	нож;
	перфоратор;
	провода для соединения всех деталей.

Правильный выбор места 
 Для безопасности необходимо соблюдать условия установки  выключателя, а также выбирать правильное место.
Перед выполнением монтажа устанавливают уровень, на котором будет находиться прибор. Можно выбрать любую высоту, удобную для жителей дома.
Чаще всего изделие устанавливают возле входной двери в дом или в комнату со стороны ручки. Запрещается помещать любые устройства в ванной или сауне из-за высокой влажности, лучше их монтировать с наружной стороны. 
Выключатель одноклавишный наружный
современного производства отличается своим качеством и устойчивостью к влаге.
Внимание!  Выбор уровня также зависит от способа установки, ведь в каждом доме он разный.
Схема подключения розеток и выключателей в квартире
отличается при скрытых и наружных проводах.
Подробный процесс монтажа 
После проверки напряжения в сети с помощью индикаторной отвертки приступают к монтированию
выключателя.
С распределительной коробки выходит всего два провода, один из которых нулевой, а второй — фазный. Синий провод соединяют с такого же цвета нулевым проводом светильника.
 
Фаза, маркированная красным цветом , должна подключаться строго к проводу, который идет к переключателю, ведется к распределительной коробке, а затем подключается к красному проводу светильника.
Когда корпус скрытый, наружу выходят только провода и подрозетники . При установке нужно только специальными приборами надежно закрепить жилы и подсоединить устройство в прикрепленный к стене подрозетник.
Зафиксировав изделие, нужно сверху подсоединить крышку одноклавишного прибора и сразу проверить работу изделия. 
Устройство с подсветкой 
Установка изделия с подсветкой отличается только видом индикатора — неоновая лампа или светодиод . Такое дополнение очень удобно при полной темноте, ведь легко можно найти
выключатель
.
Схема подключения выключателя одноклавишного с подсветкой
ничем не отличается от обычной установки. Когда цепь размыкается, индикатор, подсоединенный к нулевой жиле, светится. При включении прибора подсветка гаснет.
Меры безопасности 
Поскольку напряжение проходит по фазе, к выключателю сразу подсоединяют не нулевой провод, а вводную фазу . В противном случае при включении света человека может ударить электрическим током. Ноль идет прямо к лампочке, а фаза обязательно должна прерываться и идти через устройство. Схема работает таким образом, что
расключение выключателя одноклавишного
происходит при нажатии на изделие, которое размыкает цепь.
Правильное подключение 
После подсоединения проводов нужно не ошибиться при работе с подрозетниками, особенно в старых домах. Современные устройства отличаются размерами  сравнительно со старыми изделиями.
Замена старого устройства 

 Часто приходиться сталкиваться со старым устройством для выключения света. Его необходимо демонтировать. Чтобы снять пластиковую крышку, под которой прячется старая конструкция, раскручивают все наружные винтики.
Существует схема,
как заменить выключатель одноклавишный
быстро и легко.
	При помощи индикаторной отвертки устанавливают фазу. 
	Надеть защитные перчатки и подносить инструмент к каждому контакту по очереди. 
	Проверив первый и второй провод, отключаем свет.
	Только при отсутствии напряжения  можно начинать снимать старое изделие.
	Вытянув рабочий узел, отсоединить первый провод «фазу» , а затем второй и изолировать их.
	Для изоляции подходит разноцветная изоляционная лента .

После освобождения места для нового устройства совсем несложно его установить.
Как подключить устройство 
Необходимость подключения с распределительной коробки обусловлена наличием в одной комнате нескольких светильников, розеток и выключателей. Задача усложняется, тем, что нужно соединить несколько проводов в устройстве.
Подсоединить провод к прибору напрямую  проще, чем подключать одновременно светильник, выключатель, провода от электрощитка.
Подключение выключателя и розетки 
Чтобы подключить выключатель, нужно найти фазу — красный провод, а также ноль, он синего цвета. Все они идут от щитка. Схема мало чем отличается, а вот розетка устанавливается по-другому : провод красного цвета подключают к такому же красному от выключателя, а синий — к синему. Провода выводят к монтажной коробке, точно так же, как и с установкой устройства без распределительной коробки. Все провода, которые были подведены, нужно закрепить с помощью изоляционной ленты, спаять и уложить в коробке.
Внимание!  Правильное подключение света
обезопасит жителей дома от замыкания и других неприятных последствий.
Вывод 
Общие рекомендации довольно простые и при внимательном выполнении можно без проблем поменять старый прибор  и установить удобное современное устройство. Чтобы узнать,
как подключить одноклавишный выключатель от розетки
, нужно изучить специальную схему установки. Внимательность и соблюдение правил безопасности помогут успешно установить устройство с одной клавишей  в любом помещении.
Видео по теме
  Развитие электросети внутри помещения, может быть спланировано как при начальном ее проектировании, так и при эксплуатации уже готовой проводки. В любом случае, соединение между собой распределительных коробок, смонтированных подрозетников, выключателей — хочется выполнить с минимальными затратами на материал. Расключение силового кабеля не обязательно выполняется исключительно в монтажных коробках, которые являются узловыми разветвителями. Например, есть много способов, как подключить выключатель от розетки, и наоборот. Часть коммутации можно выполнить в любой коробочке, главное — чтобы не было опасности замыкания контактов.
Типовой пример объединения розетки и выключателя в одном блоке 
Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:
	Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
	Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
	При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
	Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.
Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.

Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.
Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.
Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.

Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.
Совет: оставьте в распределительной коробке петлю на каждом фазном проводе. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.

В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.

Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.
Как подключить одноклавишный выключатель от розетки 
Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.

По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.

Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.
В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.
Если выключатель добавляется к уже существующей розетке 
Минимизация последствий — замена розетки на блок. Сама процедура несложная, сверлим рядом отверстие для коробочки, и аккуратно монтируем новый модуль.

Силовой входящий кабель заводить не нужно, он и так есть в подрозетнике. А вот выходную проводку, до прибора освещения, протянуть придется. Это индивидуальное решение, универсального способа нет. Схема подключения очень простая: и нулевой и фазный провода прокладываются не от коробочки, а от подрозетника.

Естественно, придется установить контактные колодки. Хотя многие соединяют выходной провод прямо с контактами розетки: некоторые модели допускают такое подключение.
Если розеток в группе несколько, заменить на общий блок (розетка — выключатель) можно любую из них. Вы просто выбираете удобное место (от которого можно протянуть провод до светильника), и соединяете выключатель с розеткой.

При необходимости организовать дополнительную световую точку в прихожей, можно использовать настенные бра. Они размещаются в непосредственной близости от блока «розетка — выключатель», и вам не придется разрушать большой кусок стены для проводки.

Общие правила безопасности 
Разумеется, перед началом таких работ (особенно на готовой системе электроснабжения), следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1.5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, первичный (розеточный) кабель будет более мощным: 2.5 мм².
Можно ли подключить к выключателю розетку 
Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой — нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.
В удобном месте расположен выключатель, в котором явно есть напряжение. Как сделать розетку от выключателя, если есть возможность эстетически разместить их рядом?
Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.
Классическое включение: отвод от распределительной коробки. 
Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. В самой же коробке организуется разрыв фазного кабеля (он размыкается с помощью выключателя), затем фаза заходит в лампу по тому же пути, что и нуль.

При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.
Вывод: При такой организации освещения, подключить розетку к выключателю невозможно.
Выключатель находится между источником электроэнергии и осветительным прибором. 
Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки — вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.

Последовательность работ следующая:
	Демонтируем действующий выключатель, не трогая монтажную коробку.
	Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, сделать это нетрудно.
	Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника.
	В коробке выключателя монтируем клеммные колодки, и производим подключение розетки по следующей схеме:


Правила безопасности:
Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1.5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум — пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.
Итог 
Расширение силовой сети в отдельном помещении, за счет расключения в действующих коммутационных устройствах возможно. Как правило, организуется подключение выключателя к розетке. Обратная ситуация возможна лишь при определенной схеме электропроводки.
Видео по теме 
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Установка выключателей и розеток в одном корпусе. Подключение
Одними из основных частей электрической проводки в любом помещении являются приборы освещения, выключатели, розетки. Поэтому при проведении ремонтных работ в квартире, либо во вновь построенном здании необходимо знать, как осуществить монтаж схемы электрических устройств и их подключение. Некоторые из перечисленных устройств могут объединяться в один корпус или коробку, для удобства монтажа и пользования ими.
В настоящее время чтобы сэкономить электрические провода, а также площадь поверхности стен, изготовители некоторых устройств стали комбинировать в одном корпусе несколько устройств. Популярным исполнением подобного вида стала коробка, вмещающая в себя выключатель и розетку. Установка выключателей вместе с розеткой позволяет достичь наибольшей эффективности и практичности применения таких приборов.
Виды и особенности
Сейчас существует несколько вариантов принципиальных схем подключения таких электрических устройств, как выключатели и розетки по совмещению их в одном корпусе. Ранее такие варианты не были широко распространены, и подключение проводки выключателей, а также розеток производили в распределительных коробках без учета совмещения в одном корпусе этих устройств.

Теперь можно использовать такой вариант, если не хватает места для раздельного их монтажа, так как в торговой сети можно приобрести соответствующие совмещенные конструкции.
Достоинства раздельного подключения вышеперечисленных устройств:
	Можно купить выключатель, либо розетку одиночного исполнения по низкой цене, и подключить совместно в одной коробке.
	Простая установка выключателей и розеток позволяет выполнить все работы самостоятельно.
	Раздельное расположение повышает безопасность применения выключателя, а также розетки, так как провода прокладываются отдельно, исключая возможность короткого замыкания.

Популярными стали схемы совместных блоков разных устройств. Схема подключения значительно упрощена. Это можно объяснить отсутствием надобности монтажа двух отдельных кабелей к выключателю и розетке.

Преимущества	Возможность простого переноса блока на другие места, без прокладывания отдельных кабелей.
	Нет нужды размечать поверхность стены отдельно для каждого устройства, так как они находятся в одном месте.
	Возможность применения снаружи и внутри зданий, так как имеются исполнения с качественной защитой от внешних воздействий.
	Удобство применения на любых материалах поверхностей.

Серьезным недостатком совместного блока является тот момент, что нельзя заменить, например, неисправную розетку отдельно в этом блоке. Для этого придется заменить весь блок в сборе. Инновационные модели совмещенных блоков производят с выключателями, имеющими от одной до трех клавиш.

Установка выключателей и розетокДля выполнения монтажа совмещенной коробки с электрическими устройствами понадобится некоторый инструмент и материалы, а также соблюдение простых рекомендаций.
Материалы и инструмент:
Подготовительные операции при любом виде монтажа в основном сводятся к стандартным работам, проводимым перед монтажом и подключением электрических устройств:
	Для начала необходимо обесточить электрическую сеть. Для этого в распределительном щите нужно выключить автоматические выключатели, либо другие коммутирующие устройства, которые подают напряжение в сеть, где вы проводите монтаж устройств.
	Далее, на поверхности стены производится разметка.
	Коронками нужного размера сверлятся отверстия для монтажа коробок.
	Выдалбливается ниша, если проводка планируется скрытого типа.
	На корпусе совмещенной коробки удаляются заглушки отверстий для проведения кабеля питания.
	Прокладываются и закрепляются кабели и провода согласно схемам подключения (в случае, если нет проложенных проводов).
	Коробка фиксируется на стене с помощью крепежных элементов.

На этом основные подготовительные работы закончены. Далее рассмотрим, как производится установка выключателей и розеток по разным схемам подключения в одной коробке.

Подключение розетки через выключательНаиболее простым способом подключения розетки, которая будет подключаться с помощью выключателя, и расположена в одной коробке с выключателем, имеющим одну клавишу, является соединение проводов в распределительной коробке по определенной схеме. Для этого целесообразно следовать рекомендациям:
	Накладные конструкции объединенных блоков в основном монтируют для открытой проводки, например, на деревянных стенах.
	В распредкоробке должно быть шесть проводов, входящих в нее: по два провода от распредщита, выключателя и розетки. Каждая пара — фаза и ноль. В некоторых зданиях проведено заземление третьей жилой.
	Сначала определяют фазу от распределительного щита, отключают питание.
	Провод фазы соединяют к выводу выключателя, изолированные концы скручиваются, обматываются изолентой, либо изолируются термоусадочной трубкой, или пластиковым наконечником.
	Нулевой проводник соединяют с одним из выводов розетки.
	Два изолированных конца проводов, которые остались незадействованными, скручиваются друг с другом и изолируются способом, описанным выше.
	По этой схеме работа выглядит следующим образом: фаза на розетку будет поступать, только тогда, когда будет включен выключатель. Это применяется при редком использовании розетки, либо, если в розетку будут подключаться электрические устройства, которые необходимо часто выключать и включать.

Это простая схема работы. Она эффективна при включении в розетку, например, удлинителя для освещения ремонтируемого помещения. Освещение будет отключаться одноклавишным выключателем.

Подключение независимой розетки и установка выключателей в одной коробкеОсобенно популярными стали новые совмещенные блоки с выключателем и розеткой, действующих независимо друг от друга. Установка выключателей и розеток по такому варианту рекомендуется определенный порядок действий:

	От главного электрического щита в распредкоробку прокладывается кабель питания.
	В распредкоробку должны быть проложены также провода от лампочки, 3 провода от совмещенного блока, в котором расположены выключатель и розетка.
	Фазный проводник в коробке, проведенный от щита, соединяют с одним из выводов розетки. От этой клеммы розетки делается перемычка на вывод выключателя.
	Нулевой проводник лампы освещения и розетки соединяют с нулевым сетевым проводом.
	Два незадействованные провода фазы от лампочки и выключателя соединяют между собой и изолируют.
	Если в совмещенном блоке имеется клемма заземления, то необходимо к ней отдельно провести кабель, если заземление есть в вашем доме.

По такому варианту соединения розетка, находящаяся в одной коробке с выключателем, будет функционировать независимо от него. Выключатель будет работать по подключению освещения.

Подключение блока с двухклавишным выключателем
Чаще всего объединенные блоки ставят на стене в промежутке между ванной и туалетом. С помощью такого блока можно осуществлять управление освещением сразу двух помещений, а также подключать электрические устройства в розетку. Подключение выполняется за несколько шагов:
	Схема соединений объединенного корпуса включает в себя прокладку 5-ти проводов из распределительной коробки в совмещенное устройство.
	Провод заземления и ноля из распределительного щита соединяют на розетке.
	Подключаем фазу на двухклавишный выключатель. Для подключения фазного провода на двойной выключатель, в корпусе блока есть предусмотренная перемычка.
	Две незадействованные жилы проводов соединяют к двум клеммам выключателя, который будет производить подачу фазного питания к приборам освещения в комнатах ванны и туалета.
	В распределительной коробке выполняют скрутки проводников, которые подают фазу через двухклавишный выключатель и свободных проводов, которые идут на лампы освещения туалета и ванной комнаты.
	Нулевые проводники и провода заземления ламп освещения подключают в распредкоробке скручиванием, либо специальным винтовым клеммником со скрученными узлами, служащими для подключения розетки.
	Если будет нужно поменять порядок работы клавиш выключателя, которые подают питание на лампы освещения в комнатах туалета и ванной, то нужно изменить подключения проводов на клеммах выключателя, ослабив винты крепления.

Если подробно разобраться, то схема соединения выключателей: двухклавишного и одноклавишного, объединенных в одной коробке с розеткой, имеют отличие только в числе проводников. Для одноклавишного выключателя применяется четыре проводника, вместе с заземляющим проводом, а для двухклавишного выключателя по схеме предусмотрено для подключения пять проводов.
Похожие темы:
Электрические схемы переключателя лампы — Do-it-yourself-help.com 
 На этой странице представлены электрические схемы для четырех различных типов бытовых ламп. Включена схема двухконтурного переключателя лампы для управления стандартным патроном лампы в верхней части лампы и меньшим патроном в основании для лампы малой мощности. Также включены схемы стандартного выключателя лампы, трехстороннего выключателя лампы и старинного торшера с 4 лампочками.
 Определение полярности шнура лампы 
 Шнуры ламп обычно бывают одного цвета, поэтому стандартные рекомендации «черный-горячий» и «белый-нейтральный» бесполезны для определения полярности.Поэтому используются другие методы для определения полярности на шнуре лампы. Во-первых, внимательно проверьте изоляцию на проводах шнура, и вы найдете либо текстурированную бусину, либо тонкую цветную линию, проходящую вдоль одного провода, это нейтральный провод. Обычная проволока — горячая.
 Если на шнуре нет бусинки, то жилы проволоки могут быть разных цветов, чтобы их можно было различить. В этих случаях провод серебристого цвета обычно является нейтральным, а провод цвета латуни — горячим.
 Еще один ключ к определению полярности — это вилка на шнуре лампы: широкий контакт является нейтральным, а узкий — горячим. У большинства старых шнуров ламп есть штыри одинакового размера. Это связано с тем, что полярность электрических ламп не соблюдалась до разработки заземленных цепей. В этих лампах вилку можно вставлять в розетку в любом направлении, соблюдая полярность.
 Подключение 2-х лампового переключателя лампы 
 На этой схеме показано подключение прикроватной лампы с двумя розетками.Верхний патрон  A , вмещает стандартную лампу накаливания. Вторая розетка  B  обычно содержит небольшую лампочку малой мощности, похожую на ночную лампочку. Переключатель позволяет включить только верхнюю лампочку, только ночник, обе лампы одновременно или выключить обе лампы. Этот тип переключателя будет называться двухконтурным переключателем лампы при покупках в домашних магазинах. Не путайте это с трехпозиционным переключателем (изображенным ниже), они не работают одинаково.
 Подключение кнопочного выключателя лампы 
 Здесь двухпозиционный кнопочный переключатель подключен к лампе с 2 лампочками.Эту схему можно использовать для замены старой кнопочной лампы новым переключателем. Горячий провод от шнура подключается непосредственно к черному проводу на переключателе, а нейтраль соединяется с нейтральным контактом на каждой розетке лампы. Красный и синий провода выключателя подключаются к горячему контакту одного из патронов лампы.
 Подключение трехпозиционного выключателя лампы 
 Это электрическая схема стандартного трехпозиционного переключателя лампы. Розетка используется с трехсторонней лампой, содержащей 2 отдельных элемента, которые запитываются отдельно, а затем вместе, когда ручка переключателя поворачивается для разной степени света.Эти розетки имеют две клеммы: одну для горячего провода и одну для нейтрали. Третий контакт может присутствовать, но не используется в этой цепи.
 Подключение одиночного выключателя лампы 
 На этой схеме показано подключение стандартной лампы с одной настройкой. Эта розетка имеет две клеммы: латунную для горячего и серебряную для нейтрального провода. Шнур лампы подключается непосредственно к этим клеммам с соблюдением полярности, указанной в верхней части этой страницы.
 Подключение винтажного выключателя торшера 
 Это электрическая схема винтажного торшера с 4 лампочками, одной основной лампой и 3 периферийными лампами, обычно меньшего размера.Основная лампа вставляется в стандартную розетку со встроенным выключателем, а три периферийных лампы подключаются к одному выключателю, обычно расположенному рядом с центральной розеткой. У вторичного переключателя могут быть провода, окрашенные в черный, синий и красный цвета, или, если это старый переключатель, для их различения можно использовать другие цвета или текстуру.
 В этой схеме подключения лампы нейтральный провод на шнуре соединен с проводами, идущими непосредственно к клеммам нейтрали на всех четырех розетках. Горячий провод от шнура соединяется с проводом, идущим к горячему выводу на первичной розетке  A  и к горячему проводу на переключателе  B .Коммутатор  B  будет иметь три провода: один для горячего источника и два для подключения к лампочкам. Один из них соединит горячую лампу одной, а второй будет соединен с горячей лампой двух других.
 С помощью этой лампы лампу  A  можно выключать и включать независимо, а выключатель  B  может включать только лампочку 1, лампы 2 и 3 вместе с лампой 1 выключены, лампы 1, 2 и 3 включены одновременно. раз, или все три выключены.
 Подробнее в разделе «Самостоятельная помощь».com 
 Как заменить однополюсный настенный выключатель 
 Однополюсные настенные выключатели используются в схемах, в которых свет (или группа огней) управляется с одной стены. Однополюсные переключатели также могут управлять приборами или электроникой. Например, однополюсный переключатель можно использовать для управления питанием розетки, которая питает торшер, стереосистему или видеосистему.
 Однополюсные переключатели на сегодняшний день являются наиболее распространенным типом переключателей в доме, и, поскольку они широко используются, рано или поздно один из них, скорее всего, выйдет из строя.Замена стандартного однополюсного выключателя — один из самых простых проектов ремонта домашней электропроводки. Но любой ремонт электрооборудования сопряжен с риском поражения электрическим током, поэтому важно иметь некоторое базовое представление о схемах электропроводки, чтобы выполнить этот ремонт.
 Перед тем, как начать 
 Настенный выключатель — это устройство, которое контролирует прохождение тока через «горячий» провод электрической цепи. В разомкнутом (ВЫКЛ) положении переключатель останавливает прохождение тока от источника к осветительной арматуре или другому устройству.При переключении в закрытое (ВКЛ) положение переключатель восстанавливает ток через всю цепь, позволяя осветительной арматуре или прибору работать. Таким образом, настенный выключатель всегда подключается к проводам цепи под напряжением и обычно не имеет нейтрального соединения.
 Существует несколько различных типов переключателей, которые можно использовать в разных конфигурациях. Например, трехпозиционные переключатели используются, когда вы хотите управлять осветительной арматурой из двух разных мест на стене, а четырехпозиционный переключатель используется в сочетании с тремя. -ходовые переключатели, когда вы хотите управлять освещением (или другим устройством) из трех или более мест.Но большинство настенных выключателей в вашем доме — однополюсного типа, где выключатель управляет светом (или группой огней) или прибором (например, мусоропроводом) с одной стены.
 Когда вы визуально осмотрите однополюсный переключатель, вы увидите пару винтовых клемм вдоль боковой стороны переключателя, каждая из которых подключена к горячему проводу — одна прибывает в положение переключателя от источника (вверх по потоку), а другая ведет вперед. к осветительному прибору или прибору, расположенному ниже по потоку в цепи.Внешний вид проводки внутри распределительной коробки может варьироваться в зависимости от конфигурации схемы и возраста системы проводки, но важно помнить, что провода, подключенные к боковой стороне переключателя, являются горячими проводами. В случае однополюсного переключателя эти провода взаимозаменяемы — не имеет значения, какой провод к какой винтовой клемме подключен.
 Внутри переключателя находится металлический канал, который закрывается, когда переключатель находится в положении ON, и открывается, чтобы прервать поток энергии, когда переключатель находится в положении OFF.В конце концов, эта дорожка или пружины, управляющие дорожкой, изнашиваются, и в этот момент вам нужно будет заменить переключатель.
 В дополнение к соединениям с горячим проводом новые однополюсные переключатели также имеют зеленый винт заземления, который необходимо подключить к системе заземления цепи. Старые однополюсные переключатели могут не иметь этого заземляющего винта, но при замене такого переключателя важно установить это заземляющее соединение на новом переключателе. То, как вы это делаете, может варьироваться в зависимости от того, как заземлены электрические цепи вашего дома.Обычно это простой вопрос подключения винта заземления переключателя к проводам заземления цепи.
 Смотреть сейчас: объяснение 5 основных типов электрических переключателей 
 Что такое промежуточный коммутатор? 
 Промежуточный выключатель — это трехпозиционный выключатель света. Он используется, когда у вас есть три или более переключателя, управляющих одним светом, средний переключатель должен быть промежуточным переключателем света.
 Типичный пример этого — лестничная площадка в доме, когда, возможно, есть переключатель внизу лестницы, один наверху лестницы и один в конце лестничной площадки.В этой схеме вам понадобится средний переключатель (например, тот, который находится наверху лестницы), чтобы быть промежуточным переключателем.
 Это может быть продолжено для нескольких коммутаторов, поэтому это применимо к трем или более коммутаторам. Представьте, например, общую лестничную площадку в многоквартирном доме.
 Подробнее о различных доступных переключателях читайте ниже. 
 Промежуточный переключатель используется только в определенных случаях, поэтому сначала давайте рассмотрим другие переключатели и когда они вам понадобятся.
 Стоит отметить, что все эти переключатели выглядят одинаково спереди, хотя выглядят по-разному сзади.
 Что такое нормальный коммутатор? 
 Существует два типа «обычных переключателей»: односторонний и двусторонний.
 Переключатели в одну сторону 
 Односторонний переключатель используется, когда у вас есть только один переключатель для света.

 Схема одностороннего переключателя

 Двухпозиционные переключатели 
 Двусторонние переключатели могут использоваться, когда есть только один переключатель для света, вместо одностороннего переключателя. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о двухстороннем переключателе света.
 Их также можно использовать при наличии двух переключателей на один свет. Два классических примера — это либо комната с двумя разными входами (например, проходная комната), либо свет для лестничной площадки, где есть переключатель наверху лестницы и один внизу. Часто для этого по ошибке заказывают промежуточный выключатель. Хотя для этого подойдет промежуточный переключатель, он определенно не нужен, и двусторонний переключатель отлично справится с этой задачей.

 Схема двустороннего переключателя

 Промежуточные переключатели 
 Итак, промежуточный выключатель.
 Это очень универсальный переключатель, который можно использовать в большинстве случаев освещения, но на самом деле он дороже, поэтому обычно вы используете его только при необходимости. То есть, когда у вас есть три переключателя, управляющих одним светом, тогда средний должен быть промежуточным переключателем (остальные должны быть двухсторонними).

 Схема промежуточного переключателя

 Иерархия коммутаторов 
 Промежуточный переключатель может использоваться как односторонний или двусторонний (но он более дорогой, поэтому обычно не используется для этого).
 Двусторонний переключатель может использоваться как односторонний или как двусторонний переключатель. Они часто используются как и то, и другое. Фактически, многие розничные продавцы электрооборудования (включая Socket Store) не продают односторонние переключатели, так как разница в цене незначительна, и двухсторонние переключатели подходят для обоих.
 Почему так много? 
 Последний вопрос, который нам часто задают. Почему это стоит намного дороже? Ответ прост. Это более сложная схема (см. Иллюстрации выше), поэтому ее производство дороже.
 Мы надеемся, что все это поможет, но, конечно, если вы все еще не уверены, позвоните нам по телефону 02920 004887, и мы будем рады ответить на любые ваши вопросы.
 DIY Tutorial: Как подключить коммутатор к электрическому шнуру 
 Как установить выключатель на шнур лампы 

 Есть довольно много причин, по которым вы можете захотеть добавить встроенный шнур в свой проект по восстановлению освещения или электрооборудования: возможно, у вас нет другого способа включить и выключить прибор (кроме как отключить его!), Может быть, выключатель на розетке слишком труднодоступен, или, возможно, вам просто нужна дополнительная опция для облегчения доступа! Здесь мы обсудим основы установки переключателя включения / выключения с винтовыми клеммами, в частности, на провод, покрытый тканью Snake Head Vintage.
 Во-первых, если вы никогда раньше не работали с обтянутыми тканью электрическими шнурами, вы можете просмотреть другую публикацию в нашем блоге «Как зачистить и подготовить тканевые шнуры для проводки». С использованием
Обтянутый тканью электрический шнур — отличный способ добавить уникального блеска, ярких цветов и аутентичного винтажного вида любому устройству! 

 Пошаговая инструкция — Присоединение тросового переключателя: 

  1)  Ключ к любому шнуровому выключателю прост: вы ТОЛЬКО режете
ГОРЯЧИЙ провод.Все остальные провода останутся неразрезанными и пройдут через
канал в переключателе. Функционально переключатель действует как цепь
прерыватель: в положении «выключено» выключатель  — это не , завершающий соединение через горячие провода, в положении «включено» переключатель  находится в положении , позволяя замкнуть цепь.
  Горячий провод будет ЧЕРНЫМ или «немаркированным», тогда как нейтральный провод будет БЕЛЫМ или «маркированным», как в случае с трассирующим швом на ткани или полосой на проводе под тканью.Итак: горячее режет, нейтральное — нет. Если есть зеленый провод заземления (как в наших 3-проводных круглых шнурах), зеленый провод также остается неразрезанным. 
 
  Исключения: иногда цвет провода будет другим, коричневый иногда используется как горячий вместо черного, а синий иногда используется как нейтральный вместо белого. У двухжильного параллельного шнура маркировка находится на стороне провода: гладкая сторона — горячая, ребристая — нейтральная. 
 

  2)  Решите, куда вы хотите поместить свой коммутатор! На что следует обратить внимание: куда пойдет этот светильник? Где будет ближайшая розетка и хочу ли я, чтобы выключатель был ближе к розетке или ближе к приспособлению? Если вы подключаете лампу, для которой требуется много шнура внутри, обязательно учтите это: обычное место для включения выключателя находится в 1-2 футах от основания лампы.Другие предпочтут разместить его на расстоянии нескольких футов от вилки, чтобы переключатель был ближе к стене, или иногда на полпути, если это позволяет вам достаточно провисать, чтобы поднять доступ к переключателю на уровень стола или тумбочки.


  3)  Для скрученных шнуров обрежьте горячий провод в центре того места, где вы хотите разместить переключатель. Если вы не можете определить, какой из проводов горячий, с внешней стороны ткани, у вас есть несколько способов выяснить это: вы можете провести линию от одного конца шнура или осторожно отогнуть ткань немного. пятно на одном из проводов.Если вы угадали, отлично, разрежьте! Если вы угадали неправильно, хорошо, что это место все равно будет закрыто внутри переключателя, не беда. Отрежьте горячий провод и зачистите оба конца, вы можете использовать тонкий кусок изоленты, чтобы лучше удерживать ткань на месте и предотвратить ее истирание. Пропустите неразрезанный нейтральный провод через сквозной канал. Оберните оголенные концы горячих проводов вокруг винтов под головкой, обернув их в том же направлении, в котором будет вращаться винт: при затягивании нужно втягивать провод дальше, а не выталкивать.



  4)  Для круглых шнуров и шнуров с оплеткой сначала необходимо разрезать внешнюю ткань или виниловую оболочку, покрывающую внутренние провода. Заклейте место, где нужно разрезать, и используйте бритвенный нож, чтобы ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО надрезать внешнюю ткань (а если это трехжильный круглый шнур, внешняя виниловая оболочка прямо под тканью) и снимите ее, обнажив провода внутри . Отрежьте горячий провод в центре и выполните ту же процедуру, что и в шаге 3, чтобы выполнить соединения 


	  Pro Совет:  Мы рекомендуем эти переключатели для круглых шнуров и шнуров с оплеткой, они имеют большее отверстие, что упрощает установку проводки.Если вы решите использовать один из других наших переключателей на круглом шнуре, вы также можете немного отпилить отверстие: пластик легко подпилить, и его не нужно много, чтобы открыть для легкого размещения.


  5)  Для параллельного (плоского) шнура процесс аналогичен другим стилям шнура, за исключением того, что вам также придется разделить два провода друг от друга. Заклеив лентой то место, где вы собираетесь разместить выключатель, используйте бритвенный нож, чтобы сначала снять ткань со шнура, затем прорежьте центр двухжильного формованного провода и осторожно отделите два провода друг от друга.Теперь у вас будет горячий и нейтральный провод (помните, горячий — это гладкая сторона, нейтраль — это ребристая сторона). Отрежьте горячий провод и приступайте к подключению проводов так же, как мы описали в последних двух шагах. 



  6)  После того, как все будет подключено, установите крышку на коммутатор и затяните винты на место. Включите и выключите эту качельку пару раз, узрите свою невероятную способность управлять потоком электричества одним пальцем!


 Вот и все! А теперь займемся творчеством!  www.snakeheadvintage.com
	

 4 Общие проблемы с переключателем света 
 Выключатель — это механическое устройство, состоящее из пластмассового переключателя снаружи и качающегося рычага внутри, которое приводит в действие один или несколько подпружиненных контакторов, позволяя установить электрическое соединение или отключить его.
 Коммутаторы подвергаются многократным манипуляциям на протяжении многих лет, поэтому многие из их частей со временем могут выйти из строя и стать ненадежными.В результате в их схемах могут возникнуть проблемы, которые потребуют устранения неисправностей.
  Примечание по безопасности:   Выключите автоматический выключатель перед началом любых электромонтажных работ. 

 1. Сломанный тумблер  Одна из механических неисправностей, которую достаточно легко распознать, — это внутренняя поломка тумблера, когда рычаг внутри не может (или только иногда может) активировать контакторы. Эту проблему можно ощутить наощупь, поскольку пластиковая деталь обычно не затягивается в переключателе без какого-либо натяжения пружины.
  Купите дешевый коммутатор на замену на Amazon. 

 2. Плохое соединение  Если вы слышите жужжание или шум жарки или чувствуете запах озона, возможно, вы имеете дело либо с корродированным контактором с отложениями углерода, либо с ослабленным клеммным винтом, оставляющим провод » плавающий »внутри своего соединения. Это может привести к прерывистому контакту, сгоранию провода в точках соединения и еще большему накоплению углерода, что может ухудшить плохое соединение и накапливать тепло, которое приведет к дальнейшему ослаблению винта клеммы.

 3. Проблема с прибором  Третья проблема, которая может быть связана с переключателем света, на самом деле может быть вызвана самим осветительным прибором. Вы можете заметить этот тип проблемы, если лампочка во включенном состоянии мигает. Это может быть вызвано различными событиями:
 Ослабление провода в винте клеммы или в соединителе провода на выключателе или осветительной арматуре может вызвать мерцание.
 Корродированный контактор внутри переключателя может вызвать мерцание, но также может вызвать ощущение тепла переключателем при прикосновении.
 Пластина горячего контакта в центре патрона лампы, которая обычно отскакивает при снятии лампочки, могла потерять жесткость, препятствуя положительному контакту с концом лампочки и вызывая ее мерцание.
 Обратный путь для патрона также может быть нарушен из-за его соединения между металлической резьбовой охватываемой частью лампы и резьбовой частью самого патрона, особенно если это просто сделано через узкую металлическую полосу, идущую вверх по стороне розетка с остальной поверхностью резьбы только пластик.На рисунке 1 показаны оба типа розеток.


 4. Проблема с розеткой  Четвертая проблема, с которой столкнулись, особенно при работе с некачественными розетками, заключается в том, что новая лампочка не включается. Вероятная причина в этом случае — горячий контакт в нижней части патрона, который не имеет гибкости, чтобы отскочить назад и остается в сложенном состоянии или остается изогнутым, не позволяя ему коснуться конца лампочки.
  Примечание по безопасности:   Опять же, выключатель должен быть ВЫКЛЮЧЕН перед тем, как вытащить контакт гнезда.

 Типы переключателей  Существует множество различных типов переключателей для удовлетворения различных потребностей и требований. Наиболее распространенными бытовыми переключателями являются однополюсный переключатель, трехпозиционный переключатель и двухполюсный переключатель. Человек, намеревающийся выполнить какое-либо устранение неполадок, должен иметь возможность определить, с чем он имеет дело, поскольку проводка для каждого из них очень разная.


 Однополюсные выключатели света  Однополюсный выключатель, показанный на Рисунке 2, легче всего распознать, поскольку он имеет только два латунных винта клемм, а иногда и третий винт зеленого цвета для заземления.
 Если линия электропитания проходит через распределительную коробку переключателя, а провода светильника также выходят из той же коробки, то горячий провод (черный) от крюков подачи питания зацепляется до одной из клемм на переключателе, а черный провод от осветительной арматуры к другой клемме, с двумя белыми проводами, соединенными соединителем.
 Если линия подачи питания сначала идет к светильнику, а затем другой провод идет к переключателю, черный провод от источника питания (горячий) и черный провод, идущий к переключателю, должны быть соединены косичками в распределительной коробке осветительного прибора. .Затем черный провод, питающий распределительную коробку переключателя, подключается к одной из латунных клемм переключателя, а белый провод слева — к другой клемме.
 Но поскольку белый провод на переключателе будет передавать питание от горячей стороны к прибору, для обозначения этого необходимо обернуть кусок черной ленты вокруг него рядом с соединением.
 По той же логике, кусок черной ленты также должен быть намотан на другой конец того же белого провода у осветительной арматуры, чтобы указать, откуда идет горячая линия, и этот провод, подключенный к горячему контакту в центре розетка.Последний белый провод или нейтраль от линии электропередачи затем подключается к другому выводу розетки, подключенной к резьбовой втулке. Наконец, все заземляющие провода должны быть заземлены там, где это необходимо.

 3-позиционные переключатели  3-х позиционные переключатели используются попарно и требуются, когда светильником необходимо управлять из двух разных мест. У них есть три клеммных винта и, возможно, еще один зеленый для заземления (Рисунок 3).

 Горячий провод всегда подключается к самому темному или черному винту, называемому общим (COM), два других называются путешественниками и взаимозаменяемы, поэтому их невозможно ошибиться, хотя важно отметить, что всегда есть один из путешественники, несущие сетевое напряжение.При замене трехпозиционного переключателя или отсоединении от него проводов провод, идущий к клемме COM, должен быть обернут куском ленты около конца, чтобы идентифицировать его от путешественников.
 От первого трехпозиционного переключателя с помощью трехпроводного кабеля два движущихся элемента от первого переключателя соединяются с движущимися контактами второго переключателя через черный и красный провода. Затем черный или самый темный вывод подключается к черному проводу, который идет к светильнику, чтобы подключиться к горячему контакту на приспособлении, а белый — к гнездовой муфте переключателя.
 Возвращаясь к переключателям, все белые провода в каждой распределительной коробке соединены с помощью соединителя, а заземляющие провода должным образом заземлены на соединительные коробки и переключатели, если это возможно.
 И с этими советами ремонт световой цепи — вполне возможная задача даже для начинающего мастера. Быть в безопасности!
  Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас. 
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 gosund Smart Light Switch Руководство пользователя 
 gosund Умный выключатель света Руководство пользователя 

 ►Обзор продукции 

! ►Параметры 
 Вход: 100-240 В ~, 50/60 Гц Выход: 15 А (макс.) Номинальная мощность: 1800 Вт / 120 В 
 Частота WiFi: 2,4 ГГц Режим питания: нейтраль + провод под напряжением
 IM3 ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 
 ВНИМАНИЕ! 
 ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Неправильная установка может быть опасной или незаконной, для безопасной установки может потребоваться обесточивание нескольких выключателей.Пожалуйста, позвоните профессиональному электрику, если вы не знакомы с электромонтажными работами или испытываете дискомфорт. 

 Убедитесь, что ваша проводка совместима. Выключатель света Gosund заменяет только однополюсные выключатели. Если ваш свет можно включить двумя разными настенными выключателями 
, это трехпозиционный выключатель, и выключатель света Gosund несовместим.
 ► Установите выключатель света Gosund 

 Шаг 1 
 Отключите питание выключателя заменяемого переключателя.Возможно, вам потребуется отключить более одного автоматического выключателя / выключателя, чтобы убедиться, что выключатель, над которым вы работаете, находится в состоянии ВЫКЛЮЧЕНА. 
 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕСКОНТАКТНЫЙ ДЕТЕКТОР НАПРЯЖЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧИТЕ СВЕТОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО.
 Шаг 2: 
 Отвинтите и отсоедините провода от старого переключателя с помощью отвертки.
 Шаг 3 
 Найдите провода на выключателе света Gosund. Провода переключателя (под напряжением / нагрузкой) — на этом индикаторе провода переключателя — это красный и черный провод.
  Нейтральный провод -Для выключателя света Gosund требуется этот провод, но он не всегда присутствует в вашей электропроводке дома. Если присутствует, нейтральный провод 
 обычно находится в настенной коробке с гайкой для провода наверху. 
  Заземляющий провод  — Обычно он зеленого или медного цвета.
 Шаг 4: 
 Установите выключатель света Госунда. Подключите один красный провод и один черный провод от выключателя света Госунда к имеющимся проводам выключателя (под напряжением / нагрузкой). Если вы нашли более одного провода.просто вставьте их в провод. 
  ПРИМЕЧАНИЕ:  Гайка для проводов представляет собой колпачок, соединяющий провода.
  Шаг 5: 
 Если у вас есть провод заземления (опция), отсоедините его от старого переключателя и подключите к зеленому проводу на переключателе освещения Gosund.
 Шаг 6:
 Отвинтите гайку, удерживающую существующие нейтральные провода. Подключите белый провод от выключателя света Gosund к оголенным нейтральным проводам розетки.Надежно скрутите их внутри проволочной гайки.
! ► Установите Gosund Ap 
	 Найдите приложение Gosund в App store / Google Play Store или просто отсканируйте QR-код ниже для загрузки. (Для iPhone вы можете использовать встроенную камеру для сканирования QR-кода 
. Для Android для этого может потребоваться сканер штрих-кода. Пожалуйста, подтвердите значок приложения перед загрузкой.)
	 Зарегистрируйте учетную запись и запомните пароль, введите свой адрес электронной почты или номер телефона, затем получите код подтверждения, чтобы завершить регистрацию.


! ►Подключитесь к мобильному телефону 
 Требования: условия Wi-Fi 2,4 ГГц дома
 A: Для подключения в простом режиме — зеленый индикатор быстро мигает 
 -> Убедитесь, что интеллектуальный коммутатор правильно установлен 
 -> Откройте приложение Gosund -> Выберите символ «+», 
 -> «Переключатель»

 -> Подтвердите состояние индикатора на вашем переключателе и следуйте руководству по приложению. (Если зеленый индикатор не мигает, нажмите кнопку включения / выключения для сброса) 
 -> Задайте уникальное имя для этого интеллектуального переключателя, выберите расположение комнаты 

  B: APMode  
 -> Пожалуйста, переключитесь в «Режим AP», если соединение не удается в «Простом режиме»; 
 -> Сначала вернитесь к интерфейсу «+» добавления устройства, выберите режим AP в правом верхнем углу.

 -> Нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения, пока индикатор не начнет медленно мигать; 
 -> Убедитесь, что индикатор медленно мигает, и подтвердите это в приложении; 
 -> Выберите свой 2,4G Wi-Fi, введите пароль и подтвердите его в приложении; 
 -> Нажмите «Подключиться сейчас» и выберите точку доступа Wi-Fi с именем «Smartlife-xxx», затем вернитесь в приложение Gosund; 
 -> Дождитесь успешной настройки и нажмите «Завершено».
  Примечание: , если соединение не удается в «Режиме AP», проверьте, является ли ваш маршрутизатор двухдиапазонным Wi-Fi.Если это
 двухдиапазонный Wi-Fi, войдите в интерфейс управления маршрутизатором, чтобы разделить Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, а затем подключите Wi-Fi 2,4 ГГц. 

! ► Знакомство с приложением Gosund 

 Установка таймера / расписания 
 Установка имен устройств 
 Установка обратного отсчета
 Примечание: отредактируйте имена по умолчанию в этом интерфейсе для лучшего управления.
 l► Создание сцен / групп 
 Вы можете создавать определенные сцены и группы в приложении Gosund, оно позволяет одновременно управлять разными интеллектуальными устройствами в разных комнатах.

 
 ►Доступ к устройству Если вы хотите дать другим разрешение на управление вашим Smart Switch, вы можете разрешить это с помощью функции совместного использования устройства. Перейдите в приложение Gosund -> выберите 
, устройство, которым вы хотите поделиться -> нажмите кнопку «Изменить» 
 -> выберите общие устройства -> Добавить общий доступ -> введите его / ее учетную запись Gosund -> выполните поиск и завершите.
 ►Как подключиться к Amazon Alexa Требования: 
	 Устройство Amazon Alexa и приложение Alexa
	 Smart Switch, подключенный к приложению Gosund
	 Идентификатор пользователя и пароль приложения Gosund

 Добавьте Госунда в качестве «навыка» для Alexa 
 Откройте приложение Alexa и выберите «Навыки и игры» -> «Искать Gosund» -> «РАЗРЕШИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ» -> «Войти в учетную запись Gosund» -> «Разрешить использование» -> «Выбрать Gosund».А затем добавленные вами устройства будут синхронизироваться с приложением Alexa. Вы также можете попросить Alexa открыть для себя новые устройства в данный момент. 

  Как попросить Alexa на  включить / выключить Smart Switch Сначала вам нужно установить точное имя для переключателя в приложении Gosund. В противном случае Alexa может сказать вам: «Извините, 
, я не могу найти устройство с именем xxx … Вы можете сказать Алексе: «Алекса, включи / выключи переключатель в ванной», и эта команда поможет вам выполнить работу.

 Что можно делать с Alexa
	 Голосовое управление интеллектуальным коммутатором
	 Дистанционное управление интеллектуальным коммутатором через приложение Alexa
	 Добавьте интеллектуальный переключатель в определенные группы в приложении Alexa. 
 По другим вопросам об Alexa, пожалуйста, обратитесь на страницу поддержки Amazon Alexa или свяжитесь с нами для получения помощи напрямую по электронной почте.

 Советы по использованию голосового управления Alexa Убедитесь, что имя устройства, которое вы задали для интеллектуального коммутатора, уникально и легко распознается голосовым помощником Alexa. 
 Вы должны убедиться, что все имена умных устройств в вашем доме не повторяются и узнаваемы для Alexa. Система голосового помощника требует точной команды
 l►Как подключиться к Google Home 
 Вы можете сделать это, связав приложение Gosund с приложением Google Home, перейдите в приложение Google Home и найдите «Работает с Google» -> Поиск в Gosund -> Введите свою учетную запись 
 Gosund -> Разрешить использование.А затем приложение Google Home поможет вам в этом.
 l►Как подключиться к Google Home 
 Вы можете сделать это, связав приложение Gosund с приложением Google Home, перейдите в приложение Google Home и найдите «Работает с Google» -> Поиск в Gosund -> Введите свою учетную запись 
 Gosund -> Разрешить использование. А затем приложение Google Home поможет вам в этом.

! ► Устранение неисправностей 
 Q: Почему у меня не удалось установить телефонное соединение? 
 A: * Вам следует попробовать как простой режим, так и режим AP, прочтите страницы 2 на странице 8, обязательно следуйте инструкциям и попробуйте еще раз.
	 Убедитесь, что ваш домашний Wi-Fi работает на частоте 2,4 ГГц и вы ввели правильный пароль во время подключения.
	 Снимите и установите интеллектуальный переключатель, чтобы начать снова, посмотрите, что произойдет. Обратитесь в службу послепродажного обслуживания для получения дополнительной помощи, если у вас все еще есть проблемы с подключением после выполнения описанных выше действий.

 Q: Почему я не могу управлять им голосом с помощью Alexa / Google? 
 A: * Убедитесь, что вы успешно настроили интеллектуальный коммутатор в приложении Gosund, и они работают нормально.
	 Убедитесь, что вы указали правильную учетную запись, когда связываете Gosund как навык в приложении Alexa / Google, и вы можете найти его по своим навыкам.
	 Убедитесь, что ваше устройство Alexa / Google работает нормально.
	 Проверьте имена устройств, которые вы установили для этого интеллектуального коммутатора, они не должны повторяться и распознаваться голосовым помощником. Также убедитесь, что ваш родной язык доступен для Al exa.

 Если у вас по-прежнему возникают проблемы с голосовым управлением нашим интеллектуальным коммутатором после выполнения всех инструкций, не стесняйтесь обращаться к нам за помощью.
 В. Нужно ли мне заново настраивать устройство, если я сменил роутер? 
 A: Да! вы должны снова настроить интеллектуальный коммутатор, если есть какие-либо изменения в текущем статусе Wi-Fi, будь то вы сменили маршрутизатор или переместили устройство 
 в новый дом. Однако вам не о чем беспокоиться, если вы просто перемещаете его в своей комнате с тем же Wi-Fi. 
 В: Почему он неожиданно включается / выключается или отключается? 
 A: Проверьте статус вашего Wi-Fi и убедитесь, что с электричеством все в порядке. Убедитесь, что вы установили для него таймер.Если все в порядке, просто снова сбросьте интеллектуальный переключатель в своем приложении и посмотрите, что произойдет. Если проблема не исчезнет, отправьте электронное письмо в службу послепродажного обслуживания.
 ► Информация по технике безопасности 
 Это устройство предназначено только для использования в закрытых и сухих условиях. Убедитесь, что электрическая мощность переключателя соответствует устройствам, с которыми вы пытаетесь использовать. 
 Не пытайтесь разобрать это устройство самостоятельно, помните о повреждении продукта и рисках безопасности. Беречь от жары, влажности и других экстремальных условий.
 Это устройство соответствует стандарту воспламеняемости UL94 V-0
! ► Гарантия 
 90-дневная гарантия возврата денег. Если вы не удовлетворены этой покупкой, вы можете выбрать возврат средств по этому заказу в течение 90 дней. Ограниченная гарантия на 24 месяца:
	 Аппарат использовался в исправном техническом состоянии.
	 Покрывает искусственные неисправности и дефекты устройства. Риск повреждения: 
 Не подходит для приборов, ток которых превышает 15 А, будьте осторожны. 
 Не накрывайте, если устройство было обнаружено в искусственной разборке.

 Свяжитесь с нами 
 С любыми вопросами или комментариями, касающимися наших продуктов, отправляйте электронное письмо по адресу: [электронная почта защищена] Мы очень ценим ваш совет. Производитель: Shenzhen Gosund Technology Co., Ltd Веб-сайт: www.gosund.com 
 Поддержка по электронной почте: [электронная почта защищена]

  Подробнее об этом руководстве и скачать PDF:  
 .
Навигация по записям
Сделать баню: Баня своими руками. Проекты, фото, чертежи и видео
Как правильно подсоединить водонагреватель в частном доме: Установка бойлера в частном доме: схема и рекомендации
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